PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw |km
d.1.1 terenie réwninnym.
0,125 km 0,13
RAZEM 0,13
2|KNR 2-31 0813-03 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1.1 mentowo-piaskowe;.
40 m 40,00
RAZEM 40,00
3|KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. m3
d.1.1
poz.2*0,065 m3 2,60
RAZEM 2,60
4/KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d.1.1 ce piaskowe;.
40 m 40,00
RAZEM 40,00
5/KNNR 6 0801-06 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m2
d.1.1
2*6 m?2 12,00
RAZEM 12,00
6/KNNR 6 0805-07 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm |m?2
d.1.1 na podsypce cementowo-piaskowe;j.
62*1,0 m?2 62,00
RAZEM 62,00
7|KNR 4-04 1103-03 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1.1 boczg przez 5 samochodéw samowytadowczych.
krawezniki poz.2*0,15*0,30 m3 1,80
tawy poz.3 m3 2,60
obrzeza poz.4*0,08*0,3 m3 0,96
ptytki chodnikowe poz.5*0,07 m3 0,84
naw. betonowa poz.6*0,06 m3 3,72
RAZEM 9,92
8/KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.1 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
poz.7 m3 9,92
RAZEM 9,92
9/KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.1 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastgpny rozpoczety 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.7 m3 9,92
RAZEM 9,92
1.2 Roboty ziemne
10/KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.|m3
d.1.2 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z utyliza-
cjg wykonang przez wykonawce - wykonanie koryta pod konstrukcje
ciggu.
tabela robot ziemnych |472,72<jezdnia>+101,23<chodnik> m3 573,95
RAZEM 573,95
11|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.1.2 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 573,95
RAZEM 573,95
12|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.1.2 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1130 m?2 1130,00
RAZEM 1130,00
13|KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw z piasku dostarczonego przez |m3
d.1.2 wykonawce - wykonanie skarpy przy chodniku.
45%0,75 m3 33,75
RAZEM 33,75
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
2.1 Jezdnia i chodnik
14|KNR 2-31 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 Ina podsypce cementowo- m
d.2.1 piaskowej 1:4 gr 4 cm.
270 m 270,00
RAZEM 270,00
15/KNR 2-31 0402-04 tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ograniczenie|m3
d.2.1 jezdni.
poz.14*0,078 m3 21,06
RAZEM 21,06
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16|KNNR 6 0104-03 Warstwy z grumtu niewysadzinowego wykonane i zageszczane me- |m?2
d.2.1 chanicznie o gr.15 cm
1095 m?2 1095,00
RAZEM 1095,00
17|KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gru- |m?2
d.2.1 bosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - do-
wieziona z betoniarni.
poz.16 m?2 1095,00
RAZEM 1095,00
18/ KNNR 6 0113-03 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych me- |m2
d.2.1 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm .
poz.16 m?2 1095,00
RAZEM 1095,00
19/KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubosci|m?2
d.2.1 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
chodnik 420 m2 420,00
Scieki (63+83)*0,4 m?2 58,40
RAZEM 478,40
20|KNNR 6 0502-03 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-|m?2
d.2.1 ce cementowo-piaskowe o gr. 3 cmj z wypetnieniem spoin piaskiem
jezdnia (620-58,40)+55<zjazdy> m?2 616,60
RAZEM 616,60
3 Roboty wykonczeniowe
21|KNR 2-25 0312-01 Regulacja wysokosciowa bram z furtka. m?2
d.3
4*4*1,5 m?2 24,00
RAZEM 24,00
22|KNNR 6 1104-06 Regulacja wysokosciowa kostki brukowej przy posesjach. m2
d.3
3*4*2 m2 24,00
RAZEM 24,00
23|KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.3 wych
6+3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
25|KNR 5-03I1 1801-03 Przewieszenie swiattowodow. km
d.3
0,03 km 0,03
RAZEM 0,03
4/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
4.1 Oznakowanie pionowe
26|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych |szt.
d.4.1 w fundamencie z betonu C12/15.
PSOR 5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
27/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-|szt.
d.4.1 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
PSOR 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNNR 6 0702-01 Stupki blokujace U-12c. szt.
d.4.1
PSOR 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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