TMP PROJEKT Biuro Projektéw Drogowych
Piotr Szydtowski

03-216 Warszawa, ul. Modli nska 6 lok.103

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

45100000-8
45230000-8

45231000-5
45231300-8
NAZWA INWESTYCJI Budowa tacznika ul. Topolowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Legionéw wraz z przebudowg sieci
energetycznej Nn oraz budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI ul. Topolowa, Wotomin

INWESTOR Burmistrz Wotomina
ADRES INWESTORA 05-200 Wotomin, ul. Ogrodowa 4
BRANZA inzynieryjne

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

mgr inz. Sebastian Durda (inzynieryjne)
06.09.2018

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen Il kwartat 2018 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....ocoveivirieniiiieiieec e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] o % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY
1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U. z 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz.1389)
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% tj. obowigzujacego na dzien sporzadzenia kosztorysu.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.09.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Inwestycja potozona jest na dziatkach ew. nr 109, 149/1 i 278 obreb 36 w Wotominie w powiecie wotominskim.

Obszar charakteryzuje zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z istniejgcy i projektowang infrastrukturg techniczng uzbroje-
nia podziemnego terenu. Teren jest stosunkowo ptaski, r6znice rzednych w skrajnych punktach projektowanej kanalizacji deszczowej
wynoszg ok 0,40 m.

Przewody kanalizacji deszczowej projektowane sg na dziatkach ew. nr 109, 149/1 i 278 obreb 36 w Wotominie w powiecie wotomifskim.
Wody deszczowe i roztopowe zbierane bedag poprzez projektowane wpusty deszczowe. Nastepnie, poprzez system kanatéw kanalizaciji
deszczowej, odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur PP DN400 w ulicy Topolowej. Wody zebrane przez projekto-
wany wpust deszczowy Wp9 odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej z rur PP DN400 w ulicy Legionéw.

Budowa projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej mozliwa bedzie po wczesniejszej przebudowie infrastruktury energetycznej Nn
w ulicy Topolowej (przebudowa stupa energetycznego kolidujgcego z projektowanym wpustem deszczowym Wpl).
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Topolowa ]
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Topolowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
((70,25+2,0+22,7)*1,2)*1,5*0,7 m3 119,637
RAZEM 119,637
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
((70,25+2,0+22,7)*1,2)*1,5*0,3 m3 51,273
RAZEM 51,273
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
(70,25+2,0+22,7)*1,5*2 m?2 284,850
RAZEM 284,850
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
((70,25*1,4*(0,2+0,315+0,3))-(70,25*0,15*0,15*3,14))+(((2,0+22,7)*1,2*(0,2+ |m3 95,165
0,2+0,3))-((2,0+22,7)*3,14*0,1*0,1))
RAZEM 95,165
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4. 9911-
02
(poz.2+poz.3-p0z.5)*0,8 m3 60,596
RAZEM 60,596
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
(poz.2+p0z.3-p0z.5)*0,2 m3 15,149
RAZEM 15,149
8/KNNR 4 Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
70,25 m 70,250
RAZEM 70,250
9/KNNR 4 Kanaly z rur PP SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
2,0+22,7 m 24,700
RAZEM 24,700
10|KNNR 4 Studnie pod wpusty z osadnikiem z kregéw betonowych o $r. 500 mm w goto- |stud.
d.1/1413-01 wym wykopie o gtebok. 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m
analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 4 Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m
d.1/1610-02
analogia
poz.8+poz.9 m 94,950
RAZEM 94,950
13|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.1/1610-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
14/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggow - trasa drog w tere- |km
d.1/0111-01 nie réwninnym.
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
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Topolowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

827,5389

RAZEM

Stownie:
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Topolowa ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./ pospéika m3 | 60,5960 60,5960
2.|pale szalunkowe stalowe t 0,1937 0,1937
3. klamry ciesielskie kg 34,1820 34,1820
4.|piasek do nawierzchni drogowych m3 |116,101 116,101
3 3
5.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo-|kg 43,0400 43,0400
lacji ABIZOL R
6. roztwoér asfaltowy ‘Abizol P' kg 78,9300 78,9300
7.|mieszanka betonowa zwyktfa z kruszy- |m3 0,9000 0,9000 CENY
wa naturalnego B 7,5 _
SRED
NIE_
M
8.|mieszanka betonowa zwykita z kruszy- |m3 2,7200 2,7200
wa naturalnego B-10
9.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,5800 0,5800
10.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. |m3 0,2991 0,2991
50-64 mm KLIII
11.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0,2564 0,2564
stemple
12.|woda z rurociggu m3 1,7300 1,7300 ICB_
SRED
NIE
13.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla|m3 0,0440 0,0440
drég i watéw
14.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 1,5000 1,5000 CENY
$r.50 mm _
SRED
NIE_
M
15.|studzienki betonowe z osadnikiem o |szt. | 40,0000 40,0000
$rednicy 500 mm
16. kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. | 15,0000 15,0000 ICB_
1200 mm SRED
NIE_N
17.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. | 11,0000 11,0000
18.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. |szt. 3,0000 3,0000 ICB_
1200 mm SRED
NIE_N
19.|rury PP SN8 kanalizacji zewnetrznej |m 71,6550 71,6550 CENY
kielichowe z uszczelka klasy N lub S o _
8r. zewn. 315 mm SRED
NIE_
M
20.|rury PPVC SN8 kanalizacji zewnetrz- |m 25,1940 25,1940
nej kielichowe o $r. zewn. 200 mm
21.|wpust uliczny zeliwny szt. 8,0000 8,0000
22.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 3,0000 3,0000 CENY
SRED
NIE_
M
23.|stopnie wlazowe zeliwne szt. | 24,0000 24,0000 CENY
SRED
NIE_
M
24.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 1,0000 1,0000 CENY
SRED
NIE_
M
25.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Topolowa

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 41,6597
2./koparka 0.60 m3 m-g 3,6609
3.|zuraw samochodowy m-g 35,9600
4. Kamera TV m 94,9500
5.|samochdéd skrzyniowy m-g 28,0661
6./samochéd dostawczy m-g 0,6000
RAZEM

Stownie:
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