LANDAR PROJECTS Sp. z 0.0. ul.Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Doposazenie ogélnodostepnego placu zabaw w Majdanie - przytgcze wodociggo-
we.
ADRES INWESTYCJI : Majdan, ul. Wyszynskiego
INWESTOR : Gmina Wotomin
ADRES INWESTORA : Wotomin, ul.Ogrodowa 4

SPORZADZIt. KALKULACJE : Robert Zembrzuski
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2018

Data opracowania
06.04.2018



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne.
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V - 90% me-
chanicznie.
48.36*90% m3 43.524
RAZEM 43.524
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku - 10%
recznie.
48.36*10% m3 4.836
RAZEM 4.836
3/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
Krotnos¢ = 0.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
Krotnos¢ = 0.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 2 | kpl.
d.1/0529-01 m
Krotnos¢ = 0.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 2m
Krotnos¢ = 0.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka - szalunki typu BOX - w m2
d.1/0313-01 gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
107.46 m?2 107.460
RAZEM 107.460
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - piasek m3
d.1/1411-02
3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860
9/KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek 30 cm ponad rure. m3
d.1/0501-05
8.95 m3 8.950
RAZEM 8.950
10|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
35.50 m3 35.500
RAZEM 35.500
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - 10 km.
Krotnosé = 10
48.36-35.50 m3 12.860
RAZEM 12.860
2 Roboty montazowe.
12|KNNR 11 Obejma z nawiertkg na istniejgcym rurociggu o $r. nominalnej. 100 mm kpl.
d.2|0306-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.2|1105-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR 11 |m
d.2{1009-01 PN10 o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
28.58 m 28.580
RAZEM 28.580
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2|1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 50 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 18961




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
29 m 29.000
RAZEM 29.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz
d.2|1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50 mm
analogia
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm - trojniki i tuk
analogia
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 4 Studnie wodomierzowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|1413-01 kopie bez kinety.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20 Wyposazenie studni wodomierzowe;j : ksztattki przejsciowe, redukcje stalowe, |kpl.
d.2|kalk. wtasna |zawory kulowe, tgczniki wodomierzowe, wodomierz DN20 V=2,5 m3/h i zawor
antyskazeniowy typ EA DN20.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Uliczne poidetka i zdroje wodociggowe z betonu molekularnego UHPC z odpty-|kpl.
d.2|1119-05 wem ze stali nierdzewnej oraz chromowanym kranem o $r. 20 mm
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3 Badania techniczne i geodezyjne.
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 50 mm 1 préb.
29/200 200m - 0.145
1 préb.
RAZEM 0.145
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 50 mm odc.20
d.3/1611-01 Oom
29/200 odc.20 0.145
Om
RAZEM 0.145
24|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 50 mm odc.20
d.3/1612-01 Krotnosé = 2 Oom
29/200 odc.20 0.145
Om
RAZEM 0.145
25 Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Obstuga geodezyjna - wytyczenie w terenie wraz z powykonawczg inwentary- |kpl.
d.3|kalk. wlasna |zacja.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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