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Plan Orientacyjny

Skala 1: 25 000
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POLSEKDA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaopjnym:

WAM-XHU-RGT-UTX *

Pani Krystyna Cakata o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0285/01

adres zamieszkania , 12-100 LeSny Dwor 147

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikaoyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

==
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-63K-QY2-NB7 *

Pan KAZIMIERZ KAJSTURA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5537/01

adres zamieszkania ul. ANDRZEJA 2A/16, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu sy
¢ ine pod wzgled kutkow pi ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszym za$wiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Pruszkéw, 30.04.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania
terenu dla tematu:

"Rozbidrka obiektow budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej
oczyszczalni sciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionow w Wotominie"
na dz. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412 _4.0036

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
inz. Krystyna Zofia Cakata (Upr. Nr 14/76)
(specjalnosc konstrukcyjno - budowlana)

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kazimierz Kajstura (Upr. Nr St-95/80)
(specjalnosc¢ konstrukcyjno - budowlana)

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu o0 Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczeg6Inosci §2.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT DROGOWY

"Rozbidrka obiektow budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej
oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionow w Wotominie"
na dz. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412 4.0036

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

3.Imie, nazwisko i adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

inz. Krystyna Zofia Cakata

(Upr. nr 14/76)
(specjalnosc konstrukcyjno - budowlana)

ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
05-800 Pruszkéw

PRUSZKOW 30.04.2018 r.

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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SPIS TRESCI INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
WPROWADZENIE

I.  DANE OGOLNE

Il. ZAKRES RO,B’(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

IV. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

V. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, Z

OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZASU ICH
WYSTAPIENIA

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

VIl. WYSZCZEGOLNIENIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE, UMOZLIWIA.}ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

VIILWSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ

DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN |
INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

IX. PROCEDURY AWARYJNE - INFORMACJA DOT.PLANU EWAKUACJI.

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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WPROWADZENIE

Informacja dotyczgca Planu BIOZ przedstawia informacje dotyczgce procedur w
oparciu o obowigzujgce przepisy BHP, norm panstwowych itp. wymaganych w celu
obowigzkowego stosowania dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy,
wykonywania zadan inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i zycia
pracownikéw ktére powinno by¢ gtéwnym celem Wykonawcy.

Informacja dotyczgca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostata opracowana w
oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. DANE OGOLNE
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rozbiérki w ramach
inwestycji pn. "Rozbidérka obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej i
zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy skrzyzowaniu
ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie" na dz. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr.
143412_4.0036.

Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren ogrodzony czesciowo zdemontowanym ogrodzeniem. Teren czesciowo
utwardzony i zabudowany budynkami i budowlami po oczyszczalni miejskiej, zamknietej i
nieuzytkowanej w konstrukcji budynkéw zgodnej z opisem technicznym.

Teren graniczy:

-od strony pétnocno-wschodniej : czesciowo graniczy z dziatkg 226/12 i 234 .S3 to dziafki
prywatne i z dziatkg 277/3 z przeznaczeniem jako droga dojazdowa do dziatek;

-od strony potudniowo-wschodniej z pasem drogowym ul.Legionéw

-od strony potudniowo-zachodniej: z pasem drogowym ulicy Zielonej

-od strony pétnocno-zachodniej: z dziatkami 274/7 - dziatka prywatna

Przedmiot i zakres dzialania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja dotyczaca rozbiorki obiektéw budowlanych:
- obiekt magazynowy - oznaczony nr 1,

- obiekt biurowy - oznaczony nr 2,

- pompownia $ciekéw surowych- oznaczona nr 3,

- reaktor biologiczny w konstrukcji zelbetowej - oznaczony nr 4,

- studnie pomiarowe - oznaczone nr 5a i 5b,

- studnia okrggfa - oznaczona nr 6,

- osadnik - oznaczony nr 7,

- osadnik - oznaczony nr 8,

- osadnik piaskowy - oznaczony nr 9,

- odbiornik osadu - oznaczony nr 10,

- mur zelbetowy - oznaczony nr 11,

- nawierzchnie jezdne z ptyt bet. "Trylinka",

- nawierzchnie bitum.

- nawierzchnie piesze z ptyt bet. chodnikowych,

- infrastruktura towarzyszaca - wewnetrzna w postaci sieci uzbrojenia terenu w tym
kanalizacyjna, wodociggowa, cieptownicza, teletechniczna, energetyczna napowietrzna i
doziemna.

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Charakterystyka budynkow i budowli

Dane ogélne:

- budynek magazynowy - oznaczony nr 1,

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej. Stupy murowane z cegty ceramicznej. Stupy
petnia role usztywniajgcg sciany konstrukcyjno-ostonowej. Konstrukcja dachu - kratownice
stalowe. Obecnie skorodowane. Przekryte blacha trapezowg z ociepleniem i ptytg wiérowa
od spodu. Dach czesciowo rozebrany.

Posadowienie ponizej gtebokosci przemarzania — ok.1,20 m

- obiekt biurowy - oznaczony nr 2,

Konstrukcja budynku murowana - $ciany gr. 38 cm, uktad konstrukcyjny scian podtuzny,
stropodach zelbetowy, fundamenty murowane, posadowienie ponizej gtebokosci
przemarzania — ok.1,20 m

- pompownia $ciekéw surowych- oznaczona nr 3,

Budynek na planie kota. Ukfad konstrukcyjny scian zgodnie z rysunkami. Posadowienie na
gtebokosci ok 7m ponizej poziomu otaczajgcego terenu. Obiekt z uwagi na planowang
inwestycje zostanie rozebrany do 3 m ponizej poziomu terenu, zasypany po odpompowaniu
wody, odpowiednio zageszczony. Mozna zastosowaC na etapie nowej inwestycji
rozwigzanie w postaci ptyty zelbetowej stanowigcej pokrywe dla gruntu zasypanego
wewnatrz pompowni.

- reaktor biologiczny w konstrukcji zelbetowej - oznaczony nr 4,

Konstrukcje stanowi $ciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia z miejscowo
lokalizowanymi drabinkami wykonanymi z gietych pretow zbrojeniowych.

- studnie pomiarowe - oznaczone nr 5a i 5b,

Konstrukcja budowli monolityczna, wylewana - $ciany gr. 20 / 25 cm.

- studnia okragta - oznaczona nr 6,

Konstrukcja budowli monolityczna, wylewana - $ciany gr. 10 cm.

- osadnik - oznaczony nr 7,

Sciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia, z belkg stalowg mieszadta.

- osadnik - oznaczony nr 8,

Sciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia, z belkg zelbetowg mieszadta.

- osadnik piaskowy - oznaczony nr 9,

Konstrukcja budynku monolityczna, wylewana - $ciany réznej grubosci zewnetrzne gr. 24
cm, dzielgce kwatery np. 20cm. Konstrukcja zbrojona prawdopodobnie siatkg pretow —
ukfad krzyzowy.

- odbiornik osadu - oznaczony nr 10,
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Konstrukcja budynku monolityczna, wylewana, surowa - sciany gr. 23 cm

- mur osadnika wstepnego - oznaczony nr 11,

Konstrukcja muru monolityczna, wylewana, surowa - sciana gr. 15 cm.

- nawierzchnie jezdne piyt bet. "Trylinka", bitum. i piesze z ptyt bet. chodnikowych.

- sieci:
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodociggowa
- siec cieptownicza
- siec teletechniczna
- sie€ energetyczna kablowa, napowietrzna i podziemna wraz ze stupami sieci
napowietrznej i oswietleniowymi

- Wejscia i wjazdy, itp :
- wejscie na teren dziatki — od ul. Legiondw - istniejacy
- wjazd na dziatke z ul. Legiondw -istniejacy

- Inwestor:
Urzad Miejski w Wotominie

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zamierzona inwestycja jest zgodna z zatozeniami Urzedu Miejskiego w Wotominie z dn.
24.02.2017 r.

Ogdlny zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneqo

Projekt zmienia istniejgcy stan zagospodarowania terenu:
Projektowane obiekty kubaturowe zostang usuniete:

Sieci uzbrojenia terenu :
Istniejgce uzbrojenie zostanie usuniete do granic dziatki w ramach wtasnosci gminy.

Uksztaftowanie terenu i zieleni:
Planuje sie niwelacje terenu dziatki wzgledem istniejacego poziomu terenu. Gtéwnie dotyczy to
skarpy okalajgcej obiekty o nr od 5a do 9.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow :

1. PRZYGOTOWANIE TERENU | PLACU POD ROZBIORKE
e Zdjecie humusu skarpy

Odtozenie humusu

Organizacja zaplecza budowy

Rozprowadzenie instalacji zaplecza budowy

Przytgcza tymczasowe

2. ROZBIORKA RECZNA
e komindéw
e dachow
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e Scian

3. ROZBIORKA MECHANICZNA (kruszarki , spycharki, miot)
e Scian murowanych i zelbetowych
_* fundamentow
4. ROZBIORKA ZA POMOCA DETONACJI
e Zelbetowych elementéw osadnika piaskowego.
W przypadku decyzji inwestora lub wykonawcy o rozbiorce za pomoca
detonacji nalezy zatrudni¢ wyspecjalizowang ekipe.

5. WYKOPY
e wykop reczny
e wykop koparkg
e zasypanie rozkopdw
e ubicie materiatu zasypowego
e zabezpieczenie wykopow - dyle szalunkowe

zainstalowanie tymczasowych urzadzeh odwodnienia
7. INNE ROBOTY
8. PORZADKOWANIE OTOCZENIA

lil. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- obiekt magazynowy - oznaczony nr 1,

- obiekt biurowy - oznaczony nr 2,

- pompownia $ciekéw surowych- oznaczona nr 3,

- reaktor biologiczny w konstrukcji zelbetowej - oznaczony nr 4,

- studnie pomiarowe - oznaczone nr 5a i 5b,

- studnia okrggfa - oznaczona nr 6,

- osadnik - oznaczony nr 7,

- osadnik - oznaczony nr 8,

- osadnik piaskowy - oznaczony nr 9,

- odbiornik osadu - oznaczony nr 10,

- mur zelbetowy - oznaczony nr 11,

- nawierzchnie jezdne z ptyt bet. "Trylinka",

- nawierzchnie bitum.

- nawierzchnie piesze z ptyt bet. chodnikowych,

- infrastruktura towarzyszaca - wewnetrzna w postaci sieci uzbrojenia terenu w tym
kanalizacyjna, wodociggowa, cieptownicza, teletechniczna, energetyczna napowietrzna i
doziemna.

Iv. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

a) elementy zagospodarowania placu budowy

zaopatrzenie terenu rozbiorki w energie elektryczng

odprowadzenie sciekow

magazynki podreczne

osadnik piaskowy z uwagi na wysokosc¢ obiektu - mozliwo$¢ upadku
osadniki z mieszadtami z uwagi na gtebokos$c¢ obiektow - mozliwos¢ upadku
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b) wykonanie i eksploatacja instalacji elektrycznych na placu budowy

linie kablowe na placu budowy

urzgdzenia rozdzielcze

oswietlenie placu budowy

przytaczenie urzadzen i odbiornikéw elektrycznych do sieci
instalacje elektryczne zaplecza budowy

c) wptyw warunkow atmosferycznych ( okres zimowy)

Roboty muszg by¢ poprowadzone zgodnie z Wytycznymi Wykonywania Rob6t Budowlano-
Montazowych w okresie obnizonych temperatur, a zaleconym do stosowania przez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych.

W przypadku wystapienia bardzo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zyciu ludzkiemu nalezy bezzwtocznie przerwaé
wszelkie prace budowlano-rozbiérkowe z powiadomieniem pisemnym wszystkich
uczestnikoéw procesu budowlanego oraz oszacowac zagrozenia i w miare mozliwosci
dokona¢ zabezpieczenia pod katem BHP.

d) elementy stanowigce zagrozenie dla srodowiska

Zamierzenie nie jest inwestycja szczegodlnie szkodliwg dla sSrodowiska i zdrowia
ludzi albo mogaca pogorszy¢ stan srodowiska. Jednakze z uwagi na prowadzenie rob6t na
etapie zagospodarowania placu budowy oraz okresu trwania rob6t budowlano-montazowych
nalezy dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia wystapienia lokalnych zanieczyszczen
bytowo-gospodarczych oraz prawidtowego zabezpieczenia istniejgcych elementéw przyrody
naturalnej tzn.:

- zorganizowaé¢ wywézke odpaddéw budowlanych(gruz ,folia, itp.) z terenu budowy —
potwierdzonymi kartami odpadow.

- Po zakonczeniu robét zgodnie z docelowym planem zagospodarowania terenu nalezy
odtworzy¢ wierzchnie warstwy ziemi roslinnej.

V.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZASU ICH WYSTAPIENIA

W miejscach niebezpiecznych na poszczegélnych etapach budowy nalezy umiescié
znaki informujace o rodzaju zagrozenia , teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony
barierami, siatkg itp.

Nalezy zapewni¢ skuteczny nadzér nad dziataniami przeszkolonych pracownikow przez
personel inzynieryjno —techniczny wykonawcéw poszczegdinych etapow robdt budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych, w trakcie ktérych wystepuje
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow nalezy przestrzeqacé
elementarnych zasad BHP {j.:

1.przy pracach w wykopach:

-wygrodzi¢ teren, oznakowac miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne, wtasciwie
oswietli¢ obszar wykopu oraz teren wokot niego

-zapewnic¢ bezpieczny kat pochylenia skarp z pasem ochronnym.

-dobrac wtasciwe materiaty na umocnienie wykopu.

-sktadowaé materialy i urzadzenia w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,
-szczegoblng ostroznosc nalezy wykazac przy wykonywaniu wykopow gtebokich i ich
zabezpieczen.
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2.przy pracach na wysokosci:

-rusztowania i drabiny muszg by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi Polskich Norm,
-rusztowanie moze by¢ eksploatowane tylko po jego komisyjnym odbiorze i wpisaniu tego
faktu do Dziennika Budowy. Przy rusztowaniach nietypowych niezbedny jest dodatkowo
projekt techniczny,

-na rusztowaniu powinna znajdowac sie tablica informujgca o maksymalnym dopuszczalnym
obcigzeniu pomostoéw roboczych,

-kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 2m. musi by¢ zabezpieczone barierg
ochronng o wysokosci 1.10m. i deskg kraweznikowa o szerokosci 0,15m.Wolng przestrzen
miedzy barierg, a deskg kraweznikowg nalezy zabezpieczy¢ poprzeczkg umocowang w
potowie wysokosci,

-w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna mie¢ szerokos¢ wynoszacg co
najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6 metréw,
-drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie po podtozu. Drabina przystawna
powinna by¢ ustawiona pod katem 65-75 stopni w stosunku do podfoza oraz powinna
wystawac co najmniej 0,75 m. ponad krawedz ptaszczyzny, na ktérg ma wejs¢ pracownik.

3.przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym:

-urzgdzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny by¢ zabezpieczone

-prace zwigzane z podtgczaniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elekirycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie eksploatacji
urzagdzen i instalacji energetycznych typu "E” — sieci elektroenergetyczne do 1kV, potgczenia
przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy obstugujgcych te urzadzenia, a przewody elektryczne
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, nalezy dokonywaé okresowych kontroli
stanu urzadzen elektrycznych potwierdzonych protokolarnie oraz w Ksigzkach pomiaréw
elektrycznych urzadzen.

4.przy pracach sprzetem zmechanizowanym:

-maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametrow
takich jak: nosnosc, cisnienie i temperatura uwidocznione przez trwaty napis,

-ruchome czesci mechanizmdw sprzetu zmechanizowanego muszg by¢é wyposazone w ostony
zapobiegajgce wypadkom,

-w przypadku prowadzenia rob6t o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych
zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami
dostosowanymi do wystepujgcych zagrozen.

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU ]
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni by¢
wczesniej przeszkoleni na stanowisku pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem stosowania
bezpiecznych metod pracy oraz zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi BHP, a takze z
oceng zagrozen i ryzyka zawodowego opracowang dla danego stanowiska pracy.

Szkolenia powinny by¢ wpisane do rejestru szkolenia stanowiskowego stanowigcego
integralng czes¢ Dziennika BHP.

VIl. WYSZCZEGOLNIENIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
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KOMUNIKACJE, UMOZLIV\_IIA:JACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

0Ogdlne wymagania BHP

W czasie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy :

1. przestrzega¢ przepisow zawartych w:
-Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03 2003
-Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,p0z.844 z 1997r.) ,
oraz zapewnic:

2.tablice informacyjng budowy
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy)
z danymi : adresu i nazwy obiektu budowlanego, danymi i adresem inwestora wykonawcy,
kierownika budowy, z wyszczegélnionymi telefonami alarmowymi do pogotowia, strazy
pozarnej, policji, strazy miejskiej, pogotowia gazowego, elekirycznego i wodociggowego;
telefonami kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, inwestora, projektanta;
najblizszego punktu telefonicznego i najblizszego punktu lekarskiego.
Tablica informacyjna powinna sie znajdowa¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
na wysokosci nie mniejszej niz 2m.

3. Liste kontaktowa Zespotu ds. Projektu, telefony alarmowe
Obowigzkowo nalezy sporzadzi¢ wykaz telefonéw alarmowych zawierajgcy wszystkie
niezbedne numery telefonéw alarmowych .

4.apteczke i pierwszg pomoc lekarska
Kierownik budowy jest obowigzany zorganizowac i wyposazy¢ apteczke z wiasciwym
oznakowaniem informacyjnym, jak réwniez upowazni¢ osobe przeszkolong do udzielania
pierwszej pomocy.
Wyposazenie apteczki powinno by¢ tatwo dostepne i przechowywane w pojemnikach
zabezpieczonych przed szkodliwym oddziatywaniem jak zanieczyszczenia , wilgo¢, wysoka
temperatura.

5.znaki bhp i ppoz. , tablice informacyjne
Kadra inzynieryjno — techniczna budowy zobowigzana jest wyposazy¢ teren budowy w
odpowiednig ilo$¢ tablic informacyjnych, ostrzegawczych bhp informujgcych o grozacych
niebezpieczenstwach oraz podreczny sprzet gasniczy.
Doboru oznakowania BHP oraz sprzetu ppoz. kierownictwo budowy powinno dokona¢ w
uzgodnieniu oraz z zaleceniami pracownikéw stuzby BHP.
Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone w widocznych miejscach i
trwale zamocowane.
Sprzet ppoz. powinien by¢ sprawny i w ustalonym przez producenta terminie legalizowany.

6.bezpieczenstwo i higiena pracy pracownikow wykonawcy
a) dokumenty
Kazdy pracownik wspétuczestniczacy posrednio i bezposrednio w realizacji Projektu powinien
obowigzkowo posiada¢ nastepujgce dokumenty niezbedne do wykonywania pracy na danym
stanowisku:
-zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP i P.POZ.,
-udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy,
-udokumentowane przeszkolenie w zakresie zagrozen i ryzyka zawodowego wystepujacych na
stanowisku pracy,
-orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku,
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-zaswiadczenia kwalifikacyjne — specjalistyczne (np. do obstugi maszyn budowlanych,
uprawnien spawalniczych, energetycznych, itp.)

-uprawnienia budowlane dla pracownikoéw nadzoru

-w przypadku pracownikow realizujgcych Projekt kserokopie dokumentéw powinny znajdowac
sie

u kierownika budowy w wyznaczonym miejscu.

b) wyposazenie w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste;.

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania wiasciwej, okreslonej przepisami,
posiadajgcej atesty i znak bezpieczenstwa odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobiste;.
Zaden z pracownikdw zatrudnionych przy realizaciji kontraktu nie moze poruszaé sie po placu
budowy bez hetmu ochronnego.

Obuwie robocze powinno zabezpieczaé stopy przed urazami mechanicznymi.

Dobér odpowiedniej odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobistej nalezy dokonac¢ zgodnie z
obowigzujgcg — Tabelg norm odziezy i sprzetu ochronnego oraz analizg zagrozen i ryzyka
zawodowego na danym stanowisku pracy.

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac i zagrozen nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki
ochrony osobistej:

-przy indywidualnym zabezpieczeniu prac przed upadkiem z wysokosci lub podczas asekuraciji
— szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych, amortyzatorow,

-przy pracy w hatasie > 85 dB- indywidualnych ochronnikéw stuchu,

-przy pracach w zapyleniu — masek przeciw pytowych , a przy wystepowaniu gazéw —
odpowiednich masek z pochtaniaczami na wystepujacy gaz,

-przy pracach gdzie wystepujg odpryski lub zagrozenia zaprészenia oczu — okulary ochronne,
a przy pracach spawalniczych sprzet ochronny przewidziany dla spawacza

c) dokumentacja techniczna maszyn i urzadzenh

Maszyny i urzgdzenia moga by¢ dopuszczone do eksploatacji jezeli posiadajg wszystkie
dokumenty wymagane przepisami szczegotowymi w zakresie bhp tj.:

-aktualne badania ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

-W przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzgdzenia-
aktualny wpis U.D.T.

d) podstawowe dokumenty BHP Budowy

Kierownictwo budowy zobowigzane jest do posiadania nizej wymienionych dokumentow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

-Dziennika BHP Budowy

-Instrukcji stanowiskowych BHP

Dokumenty wyzej wymienione powinny znajdowac sie w okreslonym miejscu i by¢ dostepne
dla kontrolujgcych stan bhp pracownikéw nadzoru, PIP itp.

7.techniczne bezpieczenstwo pracy
-Roboty budowlano- montazowe i rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03 2003) oraz w oparciu o zatwierdzony
Projekt organizacji robot.
-W przypadku prowadzenia robét budowlano- montazowych w szczegdlnych warunkach
kolizyjnych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw niezbedne jest
pozwolenie wtasciwych organéw nadzoru(np. U.D.T., P.S.P.)
-Poruszanie sie po terenie budowy powinno odbywac sie drogami wyznaczonymi dla ruchu
pieszego. Osoby nie bedgce pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy
moga poruszac sie po terenie budowy tylko w obecnosci przedstawiciela wykonawcy.
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Poruszajgc sie po terenie budowy nie wolno: przechodzic¢ , przeskakiwaé przez ogrodzenia
wykopoéw jak i same wykopy, wspinac sie na skarpy, wchodzi¢ do pomieszczen o szczegblnym
zagrozeniu /rozdzielnie, trafostacje , kottownie, magazyny paliw i gazéw technicznych itp./.

8 .Koordynator ds. BHP — uprawnienia i obowiazki
Kierownik budowy petni role koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie, w tym réwniez pracownikow
podwykonawcow.
Podstawowe obowigzki i uprawnienia koordynatora ds. BHP
-koordynowanie dziatalnosci i nadzo6r nad Inspektorami BHP Podwykonawcow,
-wspétpraca z Inspektorami BHP Podwykonawcéw w zakresie dokumentacji bhp pracownikéw,
maszyn, urzagdzen oraz technicznego bezpieczenstwa pracy
-usuwanie z budowy oséb, ktdre nie przestrzegajg przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy
-przeprowadzanie kontroli stanu bhp na terenie wszystkich obiektéw budowy,
-wydawanie zalecen i nakazéw wykonawcom odnosnie usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci
-podejmowanie wszelkich czynnosci majacych na celu ochrone zycia pracownikdw.

9.BHP Podwykonawcow
Obowigzkiem Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji Projektu jest przestrzeganie
procedur zawartych w Planie BIOZ sporzadzonym przez Generalnego Wykonawce oraz przy
realizacji Projektu Podwykonawcy wspotpracujg bezposrednio z Koordynatorem BHP
generalnego Wykonawcy.
Pracownik odpowiedzialny za BHP Podwykonawcy zobowigzany jest do przeprowadzania
kontroli stanu bhp na obiektach realizowanych przez jego zaktad, nakazywania usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci , sktadania Koordynatorowi ds. BHP kopii protokotéw z
przeprowadzonych kontroli. Pracownik stuzby BHP podwykonawcy zobowigzany jest do
udostepnienia Koordynatorowi ds. BHP wszelkiej dokumentacji dotyczacej bhp prowadzonej w
zwigzku z realizowanym zadaniem.

10.Wypadki przy pracy- procedury zgtaszania i postepowania.
O kazdym zaistniatym wypadku na placu budowy nalezy poinformowac¢ natychmiast
Kierownictwo budowy.
Kierownictwo budowy jest zobowigzane:
-zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
-zabezpieczy¢ miejsce wypadku w sposéb wykluczajgcy dopuszczenie do miejsca wypadku
0s6b postronnych,
-uniemozliwi¢ dokonywanie zmiany potozenia maszyn i urzadzen technicznych, jak rowniez
zmiany potozenia innych przedmiotow, ktére spowodowaty wypadek lub pozwalajg odtworzy¢
jego okolicznosci
-powiadomi¢ zespdt BHP o zaistniatym wypadku.
Powiadomienie o zaistniatym wypadku przy pracy odbywa sie na wtasciwym druku
proceduralnym Generalnego Wykonawcy powinien zosta¢ natychmiast przestany do zespotu
BHP.
Kierownictwo budowy i Specjalista ds. BHP powinni podjg¢ dalsze dziatania w celu:
-bezzwtocznego ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku,
-bezzwtocznego zawiadomienia Inspektora Pracy i Prokuratora o smiertelnym, ciezkim lub
zbiorowym wypadku przy pracy,
-sporzgdzenia wiasciwej dokumentacji wypadku w terminie 14 dni, zastosowania
odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych podobnym wypadkom.

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl

v



Viil. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN

I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Dokumenty dotyczace catego procesu budowlanego - w formie oryginatow badz kopii powinny
by¢ dostepne w biurze budowy.

Biuro budowy odpowiada réwniez za dostep do dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

IX. PROCEDURY AWARYJNE - INFORMACJA DOT. PLANU EWAKUACJI

Procedury awaryjne stanowig zbi6r dziatan i zachowan pracownikdéw na wypadek powstania
zagrozenia zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego - pozaru, wybuchu
niebezpiecznych substanciji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy
korzysta¢ z procedur zawartych w — Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracownikéw jak w
razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robi¢, aby zosta¢ uratowanym.

Plan Ewakuacji budowy powinien zawierac:

- oznaczone gtéwne wytaczniki zasilania
bramy wjazdowe

- drogi ewakuacji

- rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych

- rozmieszczenie punktéw pomocy medycznej.
Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w Projekcie zagospodarowania placu budowy
lub stanowi¢ odrebny dokument, z ktérym zapoznani powinni by¢ wszyscy pracownicy biorgcy
udziat w realizacji budowy.

Opracowata:

inz. Krystyna Zofia Cakata

(Upr. nr 14/76)
(specjalnosc konstrukcyjno - budowlana)

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 t.j. z pozn. zm.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 t.j. z pozn. zm.).

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Czesé 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa - zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- normatywy techniczne dotyczgce projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332) tekst jednolity
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
poz. 462) tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 762, Dz.U. 2015
poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)
tekst jednolity;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki ramach inwestycji pn.
,Rozbiérka obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Legiondw i Zielonej”.

3. LOKALIZACJA.

Teren pod inwestycje potozony jest w Wotominie przy ul. Legionéw i ul. Zielonej sie na
dziatkach o nr geod. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036
Teren potozony jest na obrzezu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

4.1.0Obiekty kubaturowe:
- obiekt magazynowy - oznaczony nr 1,
- obiekt biurowy - oznaczony nr 2,
- pompownia sciekéw surowych- oznaczona nr 3,
- reaktor biologiczny w konstrukcji zelbetowej - oznaczony nr 4,
- studnie pomiarowe - oznaczone nr 5a i 5b,
- studnia okragfa - oznaczona nr 6,
- osadnik - oznaczony nr 7,
- osadnik - oznaczony nr 8,
- osadnik piaskowy - oznaczony nr 9,
- odbiornik osadu - oznaczony nr 10,
- mur zelbetowy - oznaczony nr 11,

4.2.Pozostate obiekty

- nawierzchnie jezdne z ptyt bet. "Trylinka",

- nawierzchnie bitum.

- nawierzchnie piesze z ptyt bet. chodnikowych,

- infrastruktura towarzyszaca - wewnetrzna w postaci sieci uzbrojenia terenu w tym
kanalizacyjna, wodociggowa, cieptownicza, teletechniczna, energetyczna napowietrzna i
doziemna

- nastupowa, energetyczna - czynna linia napowietrzna SN — nie podlegajgca rozbiérce

4.3.0bstuga komunikacyjna:
Dziatka ma dostep do drogi publicznej po przez istniejacy zjazd z ul. Legiondw.

4.4.0grodzenie:

Teren ogrodzony ogrodzeniem, czesciowo zdemontowanym. Od strony ulic
(potudniowy zachdd i potudniowy wschod) wygrodzenie stanowig elementy azurowe na
podmurdéwce, natomiast od strony pétnocno- wschodniej i pdétnocno-zachodniej ogrodzenie
stanowig elementy betonowe. Wystepujg liczne braki przeset w ogrodzeniu.

4.5.Urzgdzenie i uksztattowanie terenu, zielen:
Teren zagospodarowany- zdegradowany. Ptaski z zielenig tgkowag o intensywnym
wzroscie. Widoczny brak wieloletniej pielegnacji. Wokét osadnika piaskowego usypana
skarpa.

4.6.Uzbrojenie terenu:
Dziatka posiada przytgcza- pod zasilanie budynkdw z sieci miejskich znajdujgcych
sie w ul. Legionéw. Przytacza sag od wielu lat nie uzywane. Zostaty odtgczone od zasilenia
mediami.

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Planuje sie rozbiérke wszystkich elementow kubaturowych i nieczynnej infrastruktury
technicznej i elementéw zagospodarowania terenu takich jak utwardzenia. Planuje sie
wycinke drzew w zakresie koniecznym na potrzeby realizacji robét rozbiérkowych
przedmiotowych obiektéw budowlanych w/g odrebnego opracowania.

5.1.0biekty kubaturowe:

Obiekty budowlane, kubaturowe przeznaczone do rozbiorki:

- obiekt magazynowy - oznaczony nr 1,
- obiekt biurowy - oznaczony nr 2,

- pompownia sciekéw surowych - oznaczona nr 3,
- reaktor biologiczny w konstrukcji zelbetowej - oznaczony nr 4,

- studnie pomiarowe, przepompownie - oznaczone nr 5ai 5b,
- studnia pomiarowa - oznaczona nr 6,
- osadnik - oznaczony nr 7,

- osadnik - oznaczony nr 8,

- osadnik piaskowy - oznaczony nr 9,

- odbiornik osadu - oznaczony nr 10,

- murek - oznaczony nr 11

Dane o zabudowie :

Obiekt nr 1

Wysoko$¢ budynku 4,26 m

Powierzchnia zabudowy 191 m2

Kubatura budynku 710,0 m3
Obiekt nr 2

Wysokos$¢ budynku 3,55m

Powierzchnia zabudowy 241,9 m2

Kubatura budynku 858,7 m3
Obiekt nr 3

Powierzchnia zabudowy 66,9 m2

Kubatura budynku 692,4 m3
Obiekt nr 4

Powierzchnia zabudowy 73,34 m2

Objetosc¢ zelbetu ok. 320,1 m3

Kubatura budynku nadziemna ok. 3080,4 m3
Obiekt nr 5a | 5b

Powierzchnia zabudowy 6,72m2

Kubatura budowli ok. 16,5 m3
Obiekt nr 6

Powierzchnia zabudowy 2,5m2

Kubatura budowli ok. 11,4 m3
Obiekt nr 7

Powierzchnia zabudowy 69,39m2

Kubatura budowli ok. 559,4 m3
Obiekt nr 8

23
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Powierzchnia zabudowy 69,39 m2

Kubatura budowli ok. 559,4 m3
Obiekt nr 9

Powierzchnia zabudowy 477,39 m2

Kubatura budowli ok. 3532,3 m3
Obiekt nr 10

Powierzchnia zabudowy 12,2 m2

Kubatura budowli ok. 76,8 m3
Obiekt nr 11

Powierzchnia zabudowy 5,4 m2

5.2.Nawierzchnie:
- jezdnie z ptyt bet. "Trylinka",
- jezdnie bitumiczne

- chodniki z ptyt bet.

Dane o nawierzchniach :

Nawierzchnie z trylinki —2446,4 m2
Nawierzchnie bitum. —487,0 m2
Chodniki — 88,7 m2

5.3.Sieci uzbrojenia terenu

Rodzaje sieci przeznaczone do rozbiorki:

- Sie¢ kanalizacyjna

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ cieptownicza

- Sie¢ teletechniczna

- Sie¢ energetyczna kablowa, napowietrzna i podziemna wraz ze stupami sieci
napowietrznej i oswietleniowymi

Dane o sieciach :

- Sie¢ kanalizacyjna —dt.654,5 mb

- Sie¢ wodociggowa —dh,207,98 mb

- Sie¢ cieptownicza - 28,8 mb

- Sie¢ teletechniczna — 33,28 mb

- Sie¢ energetyczna kablowa, napowietrzna i podziemna wraz ze stupami sieci
napowietrznej i oswietleniowymi — 258,32 mb

Obstuga komunikacyjna:

Istniejgce wejscie na dziatke od strony ul. Legionow

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Ogrodzenie:
Istniejgce, czesciowo zdemontowane.
Urzadzenie i uksztattowanie terenu, zielen.

Planuje sie niwelacje terenu przez usunigcie skarpy wokét osadnika piaskowego.

6. BILANS TERENU.

-pow. Terenu objetego opracowaniem 22048.0 m2 =100%

po wykonaniu rozbidrki dziatka do momentu przygotowania inwestycji zgodnej z wytycznymi
miasta pozostanie niezabudowana,

-powierzchnia biologicznie czynna po rozbiérce> 22048.0 m?> =100%

- powierzchnia zabudowy obiektdw rozbieranych 1222.82 m?

- powierzchnia nawierzchni rozbieranych 3022.10 m?

7. DANE OGOLNE O INWESTYCJL.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na sgsiednie dziatki. Oddziatywanie
miesci sie w granicach obszaru objetego opracowaniem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U.Nr
213, poz.1397) oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia
inwestycja nie znajduje sie na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z zadaniami rzadowymi i samorzadowymi
stuzgcymi realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenéw, przeznaczonych na
ten cel w planach miejscowych , ktére utracity moc na podstawie art.67 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt budowlany przedmiotowej rozbiérki dotyczy terenu objetego inwestycjg w
zakresie okreslonym na planie PZT linig przerywang ,A-O-A” i nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Opracowata:
inz. Krystyna Zofia Cakata

(Upr. nr 14/76)
(specjalnosc¢ konstrukcyjno - budowlana)

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
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Czescé 2
PROJEKT ROZBIORKI
Opis techniczny

1.0 OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki ramach inwestycji pn.
,Rozbidrka obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Legiondéw i Zielonej”.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki, w ramach niniejszego opracowania, znajdujg sie na
dziatkach o nr geod. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:

- obiekt magazynowy - oznaczony nr 1,

- obiekt biurowy - oznaczony nr 2,

- pompownia sciekdédw surowych- oznaczona nr 3,

- reaktor biologiczny w konstrukcji zelbetowej - oznaczony nr 4,

- studnie pomiarowe - oznaczone nr 5a i 5b,

- studnia okragta - oznaczona nr 6,

- osadnik - oznaczony nr 7,

- osadnik - oznaczony nr 8,

- osadnik piaskowy - oznaczony nr 9,

- odbiornik osadu - oznaczony nr 10,

- mur zelbetowy - oznaczony nr 11,

- nawierzchnie jezdne z ptyt bet. "Trylinka",

- nawierzchnie bitum.

- nawierzchnie piesze z ptyt bet. chodnikowych,

- infrastruktura towarzyszaca - wewnetrzna w postaci sieci uzbrojenia terenu w tym
kanalizacyjna, wodociggowa, cieptownicza, teletechniczna, energetyczna napowietrzna i
doziemna.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi kompletne opracowanie branzy konstrukcyjno - budowlane;j
obejmujgcy projekt rozbidrek obiektéw wymienionych w punkcie 1.1 .Oczyszczalnia jest nieczynna
od ~22 lat, nie stanowi zagrozenia biologicznego. Przy likwidacji przedsigbiorstwa powinna przejsé
etap higienizacji. Po zamknieciu oczyszczalni przedmiotowy teren byt dopuszczony do uzytku jako
parking policyjny. Lokalnie na terenie obiektu mogg wystepowac hatdy odpadoéw i gruzu
sktadowanego tymczasowo.
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1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- zatozenia programowe dla terenu objetego rozbiorkg

- inwentaryzacja budowlana w terenie

- inwentaryzacja zieleni

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualny podktad geodezyjny (mapa do celéw projektowych)
- aktualne obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.4.INWESTOR
Urzad Miasta Wotomin

1.5.CEL ROZBIORKI

Rozbiérka ma na celu uporzgdkowanie terenu pod przyszte inwestycje planowane przez
Urzad Miejski w Wotominie zgodnie z zatozeniami programowymi dla przedmiotowego terenu.

2.0 LOKALIZACJA

Teren pod inwestycje potozony jest w Wotominie przy ul. Legionéw i ul. Zielonej sie na
dziatkach o nr geod. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036.

Teren potozony jest na obrzezu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

3.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | KONSTRUKCJA OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

3.1. BUDYNEK MAGAZYNU /OB.NR1/

3.1.1  Opis ogélny budynku

Dtugos¢ budynku 22,00 m
Szerokos¢ budynku 8,73 m
Wysokos$¢ budynku 4,26 m
Powierzchnia zabudowy 191 m2
Kubatura budynku 710,0 m3

3.1.2 Konstrukcja budynku

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej. Stupy murowane z cegty ceramicznej. Stupy
petnia role usztywniajgcg sciany konstrukcyjno-ostonowe;j.

Konstrukcja dachu - kratownice stalowe, Obecnie skorodowane, przekryte blachg
trapezowg z ociepleniem i ptytg wiérowg od spodu. Dach czesciowo rozebrany.

Posadowienie ponizej gtebokosci przemarzania — ok.1,20 m

Obiekt jednokondygnacyjny posadowiony na betonowych tawach fundamentowych.
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3.1.3 Wykonczenie budynku

Sciany zewnetrzne 39cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej oraz
wapiennej. Sciany dziatowe w magazynie z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm. Sciany
zewnetrzne na betonowych fundamentach — izolowane w poziomie posadzki dwukrotnie papg na
lepiku.

Tynki Scian cementowo — wapienne, czesciowo usuniete.

Brak wrdét.

Brak stolarki okienne;.

Posadzka betonowa.

3.1.4 Stan techniczny budynku.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako niedostateczny, z widocznymi uszkodzeniami
$cian i dachu - brak fragmentéw konstrukcji. Przeznaczony do catkowitej rozbidrki.

3.2 BUDYNEK BIUROWY /OB.NR 2/

3.2.1 Opis ogdélny budynku

Dtugos¢ budynku 20,49 m
Szerokos¢ budynku 11,51 m
Wysokos¢ budynku 3,55 m
Powierzchnia zabudowy 241,9 m2
Kubatura budynku 858,7 m3

3.2.2 Konstrukcja budynku

Obiekt jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, konstrukcji murowanej sciany gr. 38 cm, o
podtuznym uktadzie nosnym. Posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych na gtebokosci
ponizej poziomu przemarzania gruntu ~1.20m. Konstrukcjg dachu jest zelbetowy niewentylowany
stropodach, o grubosci ptyty h=12cm

3.2.3 Woykonczenie budynku

Sciany murowane z cegty petnej, tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Sciany
wewnetrzne - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 6 cm, tynkowane

Pokrycie z papy na lepiku

Okna w wigkszos$ci usuniete, brak drzwi
3.2.4 Stan techniczny obiektu

Zty, nie nadaje sie do uzytku, czesciowo zawalone $ciany dziatowe, $lady po wzniecanych
miejscowo pozarach.
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3.3 BUDYNEK POMPOWNI /OB.NR 3/

3.3.1 Opis ogdélny budynku

Obwaod budynku 29,25 m
Srednica budynku 9,3m
Powierzchnia zabudowy 66,9 m2
Kubatura budynku 692,4 m3
Wysokos$¢ obiektu powyzej terenu 5,60 m
Jedna kondygnacja nadziemna, dwie podziemne

Stropy zelbetowe

Stropodach gestozebrowy
Posadowienie na gtebokosci ~6.0m

3.3.2 Konstrukcja budynku

Sciany murowane gr. 43 cm.

Posadowienie na gtebokosci ~6,0 m ponizej poziomu otaczajgcego terenu.

Nie ma mozliwosci ustalenia rodzaju fundamentéw. Prawdopodobnie jest to tawa
fundamentowa, wylewka betonowa jako posadzka.

Obiekt jest czesciowo zalany do gtebokosci ~h=3,0.m p.p.p.

3.3.3 Woykonczenie budynku

Sciany murowane z cegty petnej po obrysie okregu, tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym.

Sciany wewnetrzne- murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm, tynkowane

Konstrukcja dachu - stropodach zelbetowy, wzmocnhienie stropéw w postaci belki tworzgcej
kaseton z otworami na odbidér odpadu. Pokrycie z papy na lepiku.

Okna w postaci naswietli z pustakéw szklanych, brak drzwi.

3.3.4 Stan techniczny obiektu

Dostateczny. Jednak z powodu koniecznosci przeksztatcenia terenu pod inng funkcje
przeznaczony do rozbidrki

3.4 REAKTOR BIOLOGICZNY W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ /OB.NR 4/
3.4.1 Opis ogdlny obiektu budowlanego

Obwdd 96,0 m
Srednica 30,57 m
Powierzchnia zabudowy 73,34 m2
Objetosc¢ zelbetu ok. 320,1 m3
Kubatura budowli nadziemna ok. 3080,4 m3
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3.4.2 Konstrukcja budowli
Monolityczna, wylewana - sciany gr. 25 cm. Szalowana po okregu. Posadowienie na ptycie
zelbetowej na gtebokosci 1,7m ponizej terenu. Obiekt jest jednokondygnacyjny. Sciana stabilna.

3.4.3 Wykonczenie budowli
Sciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia z miejscowo lokalizowanymi drabinkami
wykonanymi z gietych pretow zbrojeniowych

3.4.4 Stan techniczny obiektu
Dostateczny. Jednak z powodu koniecznosci przeksztatcenia terenu pod inng funkcje
przeznaczony do rozbidrki

3.5 STUDNIE POMIAROWE /OB.NR 5a | 5b/
3.5.1 Opis ogélny obiektu budowlanego

Szerokos¢ 2,40 m
Dtugosé 2,80 m
Powierzchnia zabudowy 6,72 m2
Gtebokos¢ 2,44 m
Objetosc¢ zelbetu ok. 5,1 m3
Kubatura budowli ok. 16,5m3

3.5.2 Konstrukcja budowli
Monolityczna, (betonowa lub Zzelbetowa) - Sciany gr. 20 / 25 cm.

3.5.83 Stan techniczny obiektu
Dostateczny. Jednak z powodu koniecznosci przeksztatcenia terenu pod inng funkcje
przeznaczony do rozbidrki

3.6 STUDNIA /OB.NR 6/
3.6.1 Opis ogdiny obiektu budowlanego

Srednica 1,60/1,80 m
Powierzchnia zabudowy 2,5m2
Gtebokos¢ min. 4,5m
Objetosc¢ zelbetu ok. 3,0 m3
Kubatura budowli ok. 11,4 m3

3.6.2 Konstrukcja budowli

Monolityczna, (betonowa lub zelbetowa) wylewana - $ciany gr. 20 cm

3.6.3 Stan techniczny obiektu

Dostateczny. Jednak z powodu koniecznosci przeksztatcenia terenu pod inng funkcje
przeznaczony do rozbidrki.
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3.7 OSADNIK A/OB.NR 7/
3.7.1 Opis ogdlny obiektu budowlanego

Obwaéd

Srednica

Powierzchnia zabudowy

Objetosc¢ zelbetu ok.
Kubatura budowli ok.

3.7.2 Konstrukcja budowli

29,53 m
9,40 m
69,39 m2
49,3 m3
559,4 m3

Monolityczna, zelbetowa, wylewana, $ciany po okregu szalowane gr. 30 cm. Gtebokos¢

obiektu h=6,0m, wystaje na wysokos$¢ hi=0,7m

3.7.3 Wykonczenie budowli

Sciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia z belkg stalowg mieszadta.

3.7.4 Stan techniczny obiektu

Dostateczny. Jednak z powodu koniecznosci przeksztatcenia terenu pod inng funkcje
przeznaczony do rozbidrki. Rozwazenie gtebokosci rozbioérki jak w punkcie 3.6.3 przed
wczesniejszym usunieciem stalowej konstrukcji wyposazenia osadnika, z wykorzystaniem dzwigu.

3.8 OSADNIK B /OB.NR 8/
3.8.1 Opis ogdlny obiektu budowlanego

Obwaéd

Srednica

Powierzchnia zabudowy

Objetos¢ zelbetu ok.
Kubatura budowli ok.

3.8.2 Konstrukcja budowli

29,53 m
9,40 m
69,39 m2
61,1 m3
559,4 m3

Monolityczna, zelbetowa, wylewana, sciany po okregu szalowane gr. 25/30 cm

Gtebokos¢ obiektu h=6,0m, wystaje na wysokos¢ h1=0,7m

3.8.3 Wykonczenie budowli

Sciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia z belkg zelbetowg mieszadta.
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3.8.4 Stan techniczny obiektu

Dostateczny. Jednak z powodu koniecznosci przeksztatcenia terenu pod inng funkcje
przeznaczony do rozbidrki. Rozwazenie gtebokosci rozbioérki jak w punkcie 3.6.3 przed
wczesniejszym usunieciem stalowej konstrukcji wyposazenia osadnika, z wykorzystaniem dzwigu.

3.9 OSADNIK PIASKOWY /OB.NR 9/
3.9.1 Opis ogdlny obiektu budowlanego

Dtugosé 23,38 m
Szerokos¢ 19,85 m
Powierzchnia zabudowy 477,39 m2
Objetosc¢ zelbetu niemozliwa do ustalenia
Kubatura budowli ok. 3532,3 m3

3.9.2 Konstrukcja budowli

Monolityczna, zelbetowa, sciany réznej grubosci zewnetrzne gr. 24 cm, dzielgce kwatery
~20 cm. Zagtebienie konstrukcji h=~1,6m wysokos$¢ powyzej terenu hi=7,8m. Zabezpieczenie
stanowi skarpa. Na czas rozbiorki zabezpieczenie stanowi¢ moga podpory montowane na miejscu.

3.9.3 Wykonczenie budowli
Sciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia

3.9.4 Stan techniczny obiektu
Zty. Wyrazna korozja betonu, zwietrzenie struktury. Gtebokos$¢ i rodzaj posadowienia
osadnika warunkuje zakres rozbiérki ponizej poziomu terenu.

3.10 ODBIORNIK OSADU /OB.NR 10/
3.10.1 Opis ogdiny obiektu budowlanego

Dtugosé 3,80 m
Szerokos¢ 2,54 m
Powierzchnia zabudowy 12,20 m2
Objetosc¢ zelbetu ok. 20,7 m3
Kubatura budowli ok. 76,8 m3

3.10.2 Konstrukcja budowli

Monolityczna, zelbetowa, wylewana - Sciany gr. 23 cm. Zagtebienie konstrukcji h=2,5m
wysokos¢ powyzej terenu h1=7,9m

3.10.3 Wykonczenie budynku
Sciana zelbetowa surowa, bez wykonczenia z orurowaniem
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3.10.4 Stan techniczny obiektu

Zty. Wyrazna korozja betonu, zwietrzenie struktury. Gtebokos$¢ i rodzaj posadowienia
osadnika warunkuje zakres rozbiérki ponizej poziomu terenu.

3.11 MUR ZELBETOWY PO DAWNYM OSADNIKU /OB. NR 11/
3.11.1 Opis ogdiny obiektu budowlanego

Dtugosé 36,0 m
Szerokos¢ 0,15m
Powierzchnia zabudowy 5,4 m2
Objetosc¢ zelbetu ok. 15,0 m3

3.11.2 Konstrukcja budowli
Monolityczna, wylewana - $ciany gr. 15 cm — Zzelbetowa

3.11.3 Wykonczenie
Sciana zelbetowa surowa.

3.11.4 Stan techniczny obiektu
Zty, korozja betonu. Rozbiérka obiektu w cato$ci — do poziomu posadowienia.

3.12 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

3.12.1 Rodzaje utwardzen

- Nawierzchnie z trylinki —2446,4 m2
- Nawierzchnie bitum. —487,0 m2
- Chodniki —88,7m2

3.13 SIECI DO USUNIECIA

Wszystkie sieci wewnetrzne na przedmiotowych dziatkach stanowia wtasnos¢ inwestora i sa
hieczynne.

3.13.1 Rodzaje sieci:

- Sie¢ kanalizacyjna —654,5mb
- Sie¢ wodociggowa —208,0mb
- Sie¢ cieptownicza — 28,8 mb
- Sie¢ teletechniczna —-33,3mb
- Sie¢ energetyczna kablowa, napowietrzna i podziemna
wraz ze stupami sieci napowietrznej i oswietleniowymi -~ 258,3mb
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4.0 OPIS PROGRAM | TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
PODMIOTOWYCH OBIEKTOW
4.1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych i wyburzeniowych podmiotowych obiektéw nalezy
wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia tj.:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

- odtgczy¢ instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, c.o. i gaz w budynkach od sieci
zewnetrznych,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykonaé urzadzenia do usuwania z budynkéw materiatow z rozbiérki (zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe),

- pracownikéw zatrudnionych przy rozbiorce zapoznaé z kolejnoscig robot i bezpiecznymi
metodami rozbidrki,

- celem uniknigcia nadmiernego zapylenia w trakcie prac rozbiérkowych, nalezy rozwieszaé
ekrany zabezpieczajgce na rusztowaniach oraz zrasza¢ miejsca prowadzonych prac.

4.2.KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH:

4.2.1 Budynek magazynu /obiekt nr 1/

- demontaz warstw wykonczeniowych dachu wraz z obrébkami blacharskimi,

- demontaz konstrukcji dachu; po przetransportowaniu dzwigaréw za pomocg dzwigu na poziom
terenu, pocigé na mniejsze elementy

- demontaz instalaciji

- rozbiorka $cian wewnetrznych i zewnetrznych, kazdorazowo sprawdzi¢ czy stan techniczny $cian
jest wystarczajgcy — w razie potrzeby zabezpieczyé.

Rozbiérke prowadzi¢ od gory sciany

- skucie posadzki.

- rozbiorka fundamentow /taw i stop fundamentowych/ do poziomu posadowienia

4.2.2 Budynek biurowy /obiekt nr 2/

rozbiérka komina wystajgcego ponad dach, przeprowadzona recznie. Nie dopuszcza sie
sktadowania rozebranych elementéw na dachu. Komin rozebra¢ do poziomu dachu. Powstaty
gruz transportowac recznie lub przez rynny odprowadzajace
- sprawdzenie i demontaz instalaciji
- rozbiérka pokrycia dachowego,
- rozbiérka konstrukcji dachu — zelbetowg ptyte stropodachu usuwaé etapami

wzdtuz pretébw nosnych z jednoczesnym usuwaniem gruzu na zewnatrz

- zabezpieczenie otoczenia a nastepnie rozbidrka czesciowo wyburzonej sciany wewnetrznej
- demontaz pozostatosci okien i drzwi
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W dalszej kolejnosci:
- demontaz scian zewnetrznych i wewnetrznych,
- rozbiérka posadzek i fundamentéw do gtebokosci posadowienia

4.2.3 Pompownia /obiekt nr 3/

- demontaz elementéw stalowych, hakéw itp. wewnatrz pompowni z obsunieciem na strop
(wskazane jest nie zrzuca¢ powstatego ztomu) z jednoczesnym usunieciem na miejsce
sktadowania

- demontaz okien i drzwi, pustakow szklanych

- rozbiérka pokrycia dachowego,

- rozbidrka konstrukcji stropodachu — etapami, wzdtuz zbrojenia no$nego ptyty, przy niewielkich
odtamach gruzu spadajgcego na strop z jednoczesnym usunieciem na miejsce sktadowania.
Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na stropie 0 nieznanej noSnosci.

- demontaz scian zewnetrznych i wewnetrznych,

- usuniecie warstw stropowych stropu nad parterem, nastepnie monolitycznej konstrukcji stropu —
rusztu — etapami z jednoczesnym odprowadzeniem gruzu oraz biegu klatki schodowej, bez
sktadowania na stropie kondygnacji - 1, unikamy nadmiernego obcigzenia stropu

- rozbiérka $cian zewnetrznych,

- rozbiérka stropu kondygnaciji (-1) — identycznie jak strop kondygnacji wyzej.

- rozbiérka scian fundamentowych do poziomu ~3,5 metra ponizej poziomu terenu, - powstaty
drobny gruz mozna wykorzysta¢ do ewentualnego zasypania ponizszych kondygnacji w powigzaniu
z pospotkg z zageszczeniem do wskaznika 1s=0.98., po uprzednim usunieciu zalegajgcych $mieci.
Zaktada sie ze rozbiérka Scian do przyjetej gtebokosci jest wystarczajgca.

- metode rozbioérki elementéw zelbetowych podejmuje Wykonawca

- przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy wypompowac wode z czesci podziemnej
pompowni.

UWAGA'!

Mozna zastosowac na etapie nowej inwestycji rozwigzanie w postaci posadowienia na ptycie
zelbetowej stanowigcej pokrywe dla gruntu zasypanego wewngtrz pompowni.

4.2.4 Reaktor biologiczny /obiekt nr 4/

- demontaz Sciany zelbetowej reaktora biologicznego gr. 25 cm metoda kruszenia lub inng wskazang
przez Wykonawce

- konieczno$¢ demontazu dna reaktora do poziomu posadowienia mozliwa po zlokalizowaniu
grubosci warstwy zalegajagcego mutu w trakcie prowadzonych prac

UWAGA:

Gtebokosc¢ rozbidrki jest uwarunkowana przysztg inwestycjg planowang na tym terenie. Przyjeto
demontaz petnej wysokosci elementéw.

4.2.5 Studzienki, przepompownie /obiekt nr 5a,5b,6/

- demontaz $ciany zelbetowej reaktora ztoza biologicznego gr. 20 cm metodg kruszenia lub inng
wskazang przez Wykonawce

- demontaz dna - skuwanie i kruszenie
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UWAGA:
Gtebokosc¢ rozbiorki jest uwarunkowana przysztg inwestycja planowang na tym terenie. Przyjeto
demontaz petnej wysokosci z uwagi na obsypanie skarpa, ktora jest przewidziana do usunigcia.

4.2.6 Osadnik pionowy /obiekt nr 7/

- demontaz mieszadta stalowego za pomocg odpowiednich urzgdzen do ciecia metalu, prace nalezy
wykonywac przy pomocy dzwigu

- demontaz $ciany zelbetowej gr. 30 cm metoda kruszenia lub inng wskazang przez Wykonawce

- nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na koniecznos¢ usuwania fragmentéw skarpy w trakcie usuwania
kolejnych poziomow skruszonego betonu z uwagi na niebezpieczenstwo zasypania o0séb
pracujgcych.

UWAGA:

Gtebokosc¢ rozbidrki jest uwarunkowana przysztg inwestycjg planowang na tym terenie. Przyjeto
demontaz petnej wysokosci z uwagi na obsypanie skarpa, ktéra jest przewidziana do usuniecia.

4.2.7 Osadnik pionowy /obiekt nr 8/

- demontaz mieszadta zelbetowego za pomocg odpowiednich urzgdzen do ciecia i skuwania betonu,
prace nalezy wykonywac przy pomocy dzwigu

- demontaz $ciany zelbetowej gr. 30 cm metodg kruszenia lub inng wskazang przez Wykonawce

- nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na koniecznos¢ usuwania fragmentéw skarpy w trakcie usuwania
kolejnych poziomdéw skruszonego betonu z uwagi na niebezpieczenstwo zasypania 0so6b
pracujacych.

UWAGA:

Gtebokosc¢ rozbiorki jest uwarunkowana przysztg inwestycja planowang na tym terenie. Przyjeto
demontaz petnej wysokos$ci z uwagi na obsypanie skarpa, ktora jest przewidziana do usuniecia.

4.2.8 Osadnik piaskowy /obiekt nr 9/

- rozbiorka $cianek i pokryw zelbetowych

- demontaz $cian zelbetowych koryt gr. 10, 20,25 cm metodg kruszenia lub inng wskazang przez
Wykonawce

Demontaz pozostatej czesci czyli catej konstrukcji osadnika za pomoca

o metoda zurawia i kuli

o z uzyciem materiatdw wybuchowych (tylko przez wykwalifikowane ekipy)

o przez obalanie i rozrywanie z wykorzystaniem liny i ciggnika

o kruszenie konstrukcji

o z pomocg maszyn wyburzeniowych

o metoda ciecia konstrukcji tarczami i linami diamentowymi oraz lancami wodnymi

- nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na koniecznos¢ usuwania fragmentéw skarpy w trakcie
usuwania kolejnych poziomoéw skruszonego betonu z uwagi na niebezpieczenstwo zasypania osob
pracujacych.

UWAGA:

Gtebokos¢ rozbidrki jest uwarunkowana przysztg inwestycjg planowang na tym terenie. Przyjeto
demontaz petnej wysokos$ci z uwagi na obsypanie skarpa, ktora jest przewidziana do usuniecia.

»
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4.2.9 Odbiornik osadu /obiekt nr 10/
- potozenie obiektu
- demontaz elementdw, ciecie i kruszenie monolitycznej konstrukcji do poziomu posadowienia.

4.2.10 Mur zelbetowy po dawnym osadniku /obiekt nr 11/

- potozenie obiektu

- demontaz elementdw, ciecie i kruszenie monolitycznej konstrukcji do poziomu posadowienia
UWAGA:

Gtebokosc¢ rozbidrki jest uwarunkowana przysztg inwestycjg planowang na tym terenie. Przyjeto
demontaz petnej wysokosci elementéw.

4.2.11 Nawierzchni utwardzone

- rozbiérka prowadzona mechaniczna z uzyciem koparek
- rozbidrka nawierzchni wraz z podbudowg

- rozbiorka kraweznikow i obrzezy wraz z tawa bet.
UWAGA:

Gruz bitumiczny nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

4.2.12 Sieci uzbrojenia terenu

- sprawdzenie czy sieci zostaty uprzednio odtgczone

- demontaz stupéw energetycznych i oswietleniowych

- wykonanie odkrywkowych wykopow liniowych

- Sciany wykopdw liniowych o gtebokosci > 1,5 m nalezy umocni¢ za pomocag
grodzic stalowych lub szalunkéw systemowych,

- wykonanie odkrywkowych wykopow ze skarpowaniem $cian dla demontazu
studni i obiektéw podziemnych

- demontaz bet. oston tupinowych na ciggach sieci

- demontaz ciggéw kablowych w wykopach

- demontaz ciggéw rurowych stalowych i zeliwnych w wykopach

- demontaz ciggéw rurowych betonowych i kamionkowych w wykopach

- demontaz studni bet. i murowanych z cegty

4.3.0GOLNA TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Rozbiérke kazdego z obiektéw nalezy rozpoczyna¢ od gory. Przewiduje sie prowadzenie robot
rozbiérkowych recznie oraz przy uzyciu narzedzi pneumatycznych przy rozbiérce obiektow
murowanych. Planuje sie prowadzenie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu wyburzeniowego —
koparek wyburzeniowych wyposazonych w nozyce do ciecia elementow stalowych oraz do cigcia
konstrukcji zelbetowych przy rozbiérce reaktora biologicznego oraz osadnikéw. Mozna stosowacé
rowniez koparki z mtotem do kruszenia konstrukcji zelbetowych lub kruszarki.
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Przy rozbiorce osadnika piaskowego (obiekt nr 9) w konstrukcji monolitycznej dopuszcza sie metode
minerska z uzyciem materiatbw wybuchowych stosowanych przez wyspecjalizowane podmioty
posiadajgce odpowiednio wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Do robét zatadunkowych stosowac koparki ogolnie stosowane. Powstalty w czasie rozbiérki gruz
przewiduje sie do wywozu oraz na czesciowe wypetnienie pozostatosci piwnic.

Elementy konstrukcji stalowych cigé palnikiem acetylenowym. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukciji.

4.4 WARUNKIROBOT ROZBIORKOWYCH.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu podmiotowych rozbiérek
obejmujg zalecenia :

a) Przede wszystkim nalezy usunagé wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych,
a wiec zwisajace czesci konstrukeji, lamp, prowadnic.

b) Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungc¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane.

¢) Rozbidrka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie ich recznie lub przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych. Zwalanie muréw metodg podcinania jest zakazane przez Prawo Budowlane.

d) Rozbidrke elementdw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomoca aparatéw acetylenowych. Do
rozbijania betonu zaleca sie stosowac¢ narzedzia pneumatyczne, kruszarki, koparki z mtotem.

e) Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbieraC przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo — tlenowymi, a w przypadku ich braku — za pomocg pit do ciecia stali. Konstrukcje
dachu budynku magazynowego mozna usuwac i ztomowac¢ w catosci przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw transportu.

f) Wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, by zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

g) Rozbiodrek elementédw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach -
pompownia.

h) Robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli,
nie rozbieranych w tym momencie.

i) Gruz wywozi¢ na zwatke lub miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 OPIS REALIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH KAZDEGO
Z ELEMENTOW
5.1.ROZBIORKA SIECI, URZADZEN | INSTALACJI
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Istotne jest sprawdzenie czy sieci i instalacje zostaty uprzednio odtgczone. Jesli nie, to
rozbiorke sieci, urzgdzen i instalacji nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci przed rozpoczeciem
demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzehn od zewnetrznych sieci zasilajacych, czego
wolno dokonac jedynie w obecnosci przedstawicieli odnosnych wtadz komunalnych zarzadzajgcych
tymi urzgdzeniami. Do wtasciwych rob6t demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu
instalacji wewnetrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez odpowiedni wpis w dzienniku
budowy (rozbidrki). Rozbidrka instalacji wykonana bedzie na podstawie odrebnej dokumentac;ji.

5.2.0KNA | DRZWI

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien i drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek osiadania
dcian lub utraty no$nosci nadproza oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej Sciany, by przy
wyjmowaniu ich nie spowodowaé zawalenia scian. W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i
okienne pozdejmowac z zawiaséw, oscieznice zas wyjg¢ dopiero po rozebraniu gérnej czesci sciany.
Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie wymontowywac je ze Scian wraz ze skrzydtami okiennymi
lub drzwiowymi i opaskami. W wiekszosci budynkéw wystepujg w ilosci szczatkowej lub nie

wystepuja.

5.3. DEMONTAZ SCIAN OSLONOWYCH | NOSNYCH MUROWANYCH / W BUD.
NR 1,213/

Konstrukcje scian ostonowych stanowig mury ceglane, oparte na samonosnej konstrukciji
szkieletu zelbetowego. Sciany rozbiera¢ warstwami w budynku pompowni, bez zwalania ich na strop.

5.4.ROZBIORKA SCIAN DZIALOWYCH

Scianki mozna rozbiera¢ warstwami. Przy pracy stosowaé lekkie przestawne rusztowania,
caly materiat i gruz. Mozna uzywa¢ narzedzi pneumatycznych, mtotow. Przy rozbiérce obiektow
jednokondygnacyjnych, parterowych mozliwe jest uzycie koparki.

5.5.ROZBIORKA DACHOW I ICH KONSTRUKCJI STALOWEJ, NOSNEJ

Rozbidrke rozpocza¢ od elementoéw, jakie znajdujg sie nad powierzchnig dachu jak scianki
kolankowe, nadbuddéwki, kominy i wywiewki. Po rozebraniu pokrycia dachowego z obrébkami i
rynnami oraz rurami spustowymi nalezy rozebrac¢ warstwy izolacyjne, az do powierzchni konstrukgiji
nosnej. Rozbiérke konstrukcji no$nej dachu realizowac z wykorzystaniem koparki wyposazonej w
nozyce do ciecia elementow stalowych.

5.6.ROZBIORKA STROPODACHOW ZELBETOWYCH

Rozbidrke rozpocza¢ od elementoéw, jakie znajdujg sie nad powierzchnig dachu jak scianki
kolankowe, nadbuddéwki, kominy i wywiewki. Po rozebraniu pokrycia dachowego z obrébkami i
rynnami oraz rurami spustowymi nalezy za pomocg mtotow pneumatycznych rozebra¢ warstwy
izolacyjne i wyrébwnawcze, az do powierzchni konstrukcji nosnej stropodachu. Rozbidrke konstrukgii
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nosnej nalezy wykona¢ za pomocg ciecia elementéw na kawatki sktadowane na polu odktadczym, z
ktérego nastgpi transport.

5.7.ROZBIORKA FUNDAMENTOW

Po wyburzeniu budynkéw do poziomu terenu i wywiezieniu gruzu zostang odstoniete
fundamenty budynku i wyburzone przy pomocy koparek, wyposazonych w mtoty wyburzeniowe i
hydrauliczne nozyce do ciecia i kruszenia betonu. Konstrukcje betonowe bedg podzielone na kawaiki
mozliwe do zatadowania na samochody przy uzyciu koparek. Powstaty po rozbiérce dét zostanie
odpowiednio oznaczony i zostanie wykonane bezpieczne zejscie umozliwiajace dostanie sie do
wykopu.

6.0 TRANSPORT, SEGREGACJA | UTYLIZACJA MATERIALU Z
ROZBIOREK

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe.

W obiektach nie sg wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spetnienia szczego6lnych wymogdw podczas rozbiorki i utylizacji.

Urobek z rozbiérki przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $Smieci.
Transport urobku prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Przewozi¢ go
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie transportu. Nalezy zwréci¢ uwage przed wyjazdem pojazddw z terenu rozbidrki czy
materiaty sg nalezycie zabezpieczone i stabilne oraz czy nie bedg utrudniaty lub zagrazaty innym
uzytkownikom drogi.

Wywdz materiatéw rozbidrkowych nalezy powierzyé specjalistycznej firmie posiadajacej
odpowiednie certyfikaty i dziatajgcej zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych powstawaé bedg odpady z grupy 1701 tj. odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.

Sposob gospodarki odpadami winien by¢ podparty umowami z firmami, ktérym odpady zostang
przekazane (atylko one bedg wiedziaty w jaki sposob postgpig z kazdym odpadem). W podmiotowym
opracowaniu mozemy tylko sugerowaé prawidiowe postepowanie z odpadami. Zawarcie uméw z
firmami odbierajgcymi odpady i uregulowanie prawne witasnosci odpadéw wigze sie z optatami za
korzystanie ze srodowiska i coroczng sprawozdawczoscig do Marszatka Wojewddztwa.

Ponizej zamieszczamy liste powstajgcych odpaddw:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy - mozliwosé wykorzystania do zasypania nizszych
kondygnacji pompowni

17 01 02 Gruz ceglany - cegty nie potamane odsprzedanie centrom ogrodniczym np. na potrzeby
matej architektury lub przysztej budowy, gruz.
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17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia na potrzeby
wytwarzania kruszyw do betondéw lub potrzeby przysztej budowy.

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych -
mozna uzy¢ do  regulacji rzek, wzmacniania watoéw przeciwpowodziowych lub wywiez¢
na wysypisko odpadow obojetnych.

17 01 80 Usuniete tynki, okleiny itp. - tynki patrz jw., okleiny - spalarnia odpadéw.

17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy dr6g- podwalina, betony do wytwarzania kruszywa lub
na potrzeby przysztej budowy.

17 03 80 Odpadowa papa asfaltowa - spalarnia odpadéw niebezpiecznych.

17 04 05 Zelazo, stal, stalowe ptyty trapezowe, do recyklingu (punkt skupu) lub do ponownego
wykorzystania dla innych inwestoréw;

17 04 07 Mieszaniny metali do recyklingu (punkt skupu)..

17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierajgca substancje niebezpieczne; w tym przypadku
produkty ropopochodne.

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie; wolna od zanieczyszczen — regulacja rzek, umacnianie
watdéw przeciwpowodziowych lub na potrzeby przysztej budowy.

17 02 02 Sttuczka szklana z pustakéw szklanych - do huty szkia.

17 02 04 Odpady drewna z oscieznic okiennych i drzwiowych malowane farbami olejnymi -
spalarnia odpaddéw niebezpiecznych.

17 09 02 Woyktadziny podtogowe, stolarka okienna zespolona, ptyty laminowane - spalarnia
odpadow niebezpiecznych

7.0 WPLYW PRAC ROZBIORKOWYCH NA SRODOWISKO

Projektowana rozbiérka obiektéw bedzie miata wptyw o charakterze czasowym —
krétkotrwatym na srodowisko na etapie wykonywania prac. Powstang ucigzliwosci w rejonie
prowadzonych robét zwigzane z:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego

- wzrostem emisji spalin z silnikow maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas budowy

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia

Uciagzliwosci te majg charakter czasowy.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych zbiorniki, w ktérych mogtyby znajdowac sie scieki,
nalezy oprézni¢, w celu unikniecia przedostania sie nieczystosci do gruntu. Osady, szlamy i geste
zawiesiny nalezy uprzednio rozcienczy¢ czystg woda, tak aby mozliwe byto ich catkowite
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wypompowanie i wywiezienie do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki. W zbiornikach przez
rozbidrkg nie powinno by¢ zadnych substancji mogacych niekorzystnie wptyng¢ na srodowisko.

8.0 ODPADY POWSTALE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
ROZBIORKOWYCH

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Dziatania powyzsze generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete
Z posesji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
utylizowane.

9.0 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS PRAC
ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowania ogélnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robo6t budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz. 401/.

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okresla szczegbtowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbidrkowych.

- uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy

- przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych sprawdzié, czy zostaty odtgczone wszelkie instalacje od
zewnetrznych sieci zasilajgcych

- w czasie rozbiérki obiektow przebywanie ludzi na nizszych poziomach jest zabronione

- przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne

- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia
ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie

- wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbiérkowych muszg
by¢ sprawne i sprawdzane codziennie przed uzyciem

- przewody elektryczne doprowadzajace energie na miejsce prowadzonych robét rozbiérkowych
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

- ciezki sprzet mechaniczny ( spycharki, koparki, samochody itp.) uzywany na placu rozbiérki musi
by¢ sprawny

- transport kotowy na terenie objetym rozbiérkg nalezy zorganizowaé w spos6b umozliwiajgcy
bezkolizyjne wywozenie materiatbw pochodzacych z rozbidrki
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- przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych

- miejsca zrzucania i odktadania elementow stalowych, gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone poprzez wydzielenie ich kolorowymi taSmami oraz pilnowane przez pracownika
uprzedzajgcego o demontowanych materiatach

- nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, rampach i innych elementach
konstrukcyjnych obiektu.

Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét
rozbiérkowych jest absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢
moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkdw.

10.0 OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA TERENU, LUDZI | MIENIA

Srodki prewencyjne:

- na czas wykonywania robét rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone beda te prace zostanie
tymczasowo ogrodzony i oznakowany tablicami z wyszczeg6lnionymi telefonami alarmowymi do
pogotowia, strazy pozarnej, policji, strazy miejskiej, pogotowia gazowego, elektrycznego i
wodociggowego: telefonami kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, inwestora,
projektanta; najblizszego punktu telefonicznego i najblizszego punktu lekarskiego oraz odpowiednio
os$wietlony w nocy;

-w widocznym miejscu znajdowac sie bedzie instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materiatdw powstatych w trakcie
prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem;

- przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepisow BHP;

- do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce aktualne
badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP;

- wykonawca robét rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujgcym
prawem;

- zapewnione zostang $rodki ochrony osobistej pracownikéw (odziez robocza i ochronna ) oraz
sprzet ochrony osobistej wymagany przy specyfice wykonywanej pracy (zabezpieczenia przed
urazami mechanicznymi, porazeniem prgdu, upadkami z wysokos$ci, oparzeniami, zatruciem,
promieniowaniem, wibracjami itp.)

- na budowie znajdowac sie bedzie przenosna apteczka do udzielania pierwszej pomocy przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika

- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbidérki osobom postronnym i nieupowaznionym;

- rozbidrki prowadzone bedg zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montazowych —
Prace rozbiorkowe”, sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajacej
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odpowiednie uprawnienia budowlane. Organizacje terenu budowy i przewidywane srodki
bezpieczenstwa zamieszczono w informacji BIOZ (opis w PROJEKCIE ROZBIORKI BUDYNKOW).

Zakres i charakter planowanych robét wyburzeniowych nie powoduje szczegdélnych
zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikoéw i 0s6b postronnych. Istotne jest jednak
zwrOcenie uwagi na poszczegolne etapy realizacji rozbiérek i odpowiedni dobér metod pracy (z
uwzglednieniem konstrukcji budynkow) i zastosowania maszyn specjalistycznych jak i
zabezpieczenia terenu. Nalezy zapewnic skuteczny nadzé6r nad dziataniami przeszkolonych
pracownikdéw przez personel inzynieryjno —techniczny wykonawcow poszczegoinych etapow robot
budowlanych. Przy wykonywaniu ro6znych rodzajow robo6t budowlano-rozbiérkowych nalezy
stosowac odpowiadajgce im warunki techniczne wykonywania, przepisy szczegélne, normy itp.
Teren na ktérym bedg przeprowadzane rozbidrki zapewnia tatwos¢ ewentualnej koniecznej
ewakuacji w dowolnym kierunku przeciwnym do zaistniatego potencjalnego zagrozenia .

11.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Powstate w trakcie robét budowlanych odpady budowlane nalezy zutylizowa¢ wg punktu 6.

12.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU
ZABYTKOW

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

13.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérniczej

14.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA NATURALNEGO | HIGIENY UZYTKOWNIKOW

14.1. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA NATURALNEGO

Planowana rozbiérka nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.
W zwigzku z usunieciem istn. elementéw zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni
nie wystapig zagrozenia na etapie uzytkowania przedmiotowej nieruchomosci.

Opracowata:
inz. Krystyna Zofia Cakata

(Upr. nr 14/76)
(specjalnosc konstrukcyjno - budowlana)
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Ogodlna inwentaryzacja zabudowan na terenie opracowania przeznaczonych do rozbiorki
- stan na dzieh 12.04.2018r.

OBIEKT NR 1
Zdjecie nr 1- ubytki w dachu
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Zdjecie nr 3 wnetrze budynku

OBIEKT NR 2

Zdjecie nr 4 stan obiektu
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Zdjecie nr 5 zewnetrze

Zdjecie nr 6 wnetrze — widok wejscia
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Zdjecie nr 7 wnetrze — widok korytarza

Zdjecie nr 8 wnetrze — widok na wyjscie c.o.
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Zdjecie nr 9 zdjecie pomieszczenia kottowni

4

OBIEKT NR 3

Zdjecie nr 10 widok budynku
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Zdjecie nr 11 widok od strony gtdwnego wejscia

Zdjecie nr 12 pomieszczenie parteru
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Zdjecie nr 13 otwory techniczne w stropie
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Zdjecie nr 15 pas okien

Zdjecie nr 16 konstrukcja stropu parteru
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Zdjecie nr 17 Zalane podziemie pompowni
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Zdjecie nr 19 Pomieszczenie podziemia
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Zdjecie nr 20 Pomieszczenie dostepne z terenu

o
W oy
Sk |

{ &

v

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl




Zdjecie nr 21 Pomieszczenie dostepne z terenu

& Partnerzy
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Zdjecie nr 23 Zagtebienie

Zdjecie nr 24 Otwory wentylacyjne
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OBIEKT NR 4

Zdjecie nr 25 Reaktor widok z boku
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Zdjecie nr 26 Reaktor widok z boku
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Zdjecie nr 27 Reaktor widok z przodu

Zdjecie nr 28 Reaktor widok z gory
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Zdjecie nr 29 Przepompownia reaktora
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OBIEKT NR 5b

Zdjecie nr 31 wnetrze
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OBIEKT NR 7

Zdjecie nr 33 Osadnik ze stalowym ramieniem mieszadta

Zdjecie nr 34 Osadnik - obrzeze
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Zdjecie nr 35 Osadnik - ramie mieszadta

Zdjecie nr 36 Osadnik - detale
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OBIEKT NR 8

Zdjecie nr 37 Osadnik z zelbetowym ramieniem do mieszadta
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Zdjecie nr 39

e Y |

Osadnik

wypetniony wodg

Osadnik - ramie mieszadta
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Zdjecie nr 40
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OBIEKT NR 9

Zdjecie nr 41 Osadnik piaskowy - widok ogdliny

Zdjecie nr 42 Osadnik piaskowy koryto
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Zdjecie nr 45 Obrzeze
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Zdjecie nr 47 Cigg koryt

OBIEKT NR 10

Zdjecie nr 48 Odbiornik osadu — widok ogdlny
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v

69

v



Zdjecie nr 49 Odbiornik osadu - widok z boku

OBIEKT NR 11

Zdjecie nr 50 Mur zelbetowy — widok ogdiny

x5

= | I N 1

v

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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LEGENDA:

A-0-A

[N | I | [ GRANICA OPRACOWANIA

-------- GRANICE ISTN. GRANIC DZ. EWID.

m NAWIERZCHNIA ASF.—BET. DO USUNIECIA

mNAWERZCHNlA BET. Z TRYLINKI DO USUNIECIA

CHODNIKI DO USUNIECIA

OERYS BUDYNKOW | BUDOWLI DO USUNIECIA

WYKAZ BUDYNKOW | BUDOWLI DO ROZBIORKI:
OB.NR 1. BUDYNEK DAWNEGO MAGAZYNU
OB.NR 2. BUDYNEK DAWNIEJ BIUROWY
0B.NR 3. BUDYNEK POMPOWNI

OB.NR 4. REAKTOR BIOLOGICZNY

OB.NR 5a.STUDNIA PRZEPOMPOWNI
OB.NR 5b.STUDNIA PRZEPOMPOWNI
OB.NR 6. STUDNIA POMIAROWA

OB.NR 7. OSADNIK A

OB.NR 8. OSADNIK B

OB.NR 9. OSADNIK PIASKOWY

OB.NR 10.0DBIORNIK OSADU

OB.NR 11.MUR ZELBETOWY

st SIEC WODOCIAGOWA DO USUNIECIA
st SIEC KANALIZACYJNA DO USUNIECIA
st SIEC ENERGETYCZNA DO USUNIECIA
it SIEC TELETECHNICZNA DO USUNIECIA
SIEC CIEPLOWNICZA DO USUNIECIA
= OGRODZENIE DO USUNIECIA
X SLUPY ENERGET./OSWIETLENIA DO USUNIECIA

TYMCZASOWE POLE SKLADOWE
DLA GRUZU | ODPADOW

ORIENTACJA: N

INWESTOR:
Y,
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
INWESTYCIA:

"Rozbiérka obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 27512, 276/3, 27616, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

[ 1 d & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok.7
tel. 516-488-568

TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

PLAN SYTUACYJNY PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Rozbidrki -
1:500 R-1

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Krystyna Zofia Cakata 30.04.2018

upr. 14/76 e

WSPGLPRACA: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki

Magdalena Chojnacka 30.04.2018

SPRAWDZAIACY: Data: Podpis:

mgr inz. Kazimierz Kajstura

upr. 5t-95/80 30.04.2018
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WIDOK W3

ELEWACJA POLUDNIOWO — WSCHODNIA

pokrycie z papy

Ob

°

tynk
malowany
pusty pusty pusty
otwér otwar otwor
okienny okienny okienny
ELEWACJA PGENOCNO — ZACHODNIA
pokrycie z papy
tynk
malowany
pusty
pusty pusty otwér pusty
otwdr otwdr okienny otwdr
drzwiowy drzwiowy drzwiowy
PRZEKROJ A—A
S N
+ 7 = %7
¢ / 3 s
! % > 4 Z
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-~ —| 0
3 o & 4 L
o S %
AN 00 )
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oIF ‘ 2 i 7 '2 s 2 T T a
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ekt budowlany Nr 2
1:100

WIDOK W2

ELEWACJA PGENOCNO — WSCHODNIA

pokrycie z papy

Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

INWESTOR: %
ol
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
INWESTYCJA:

"Rozbiérka obiektow budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

tynk
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pusty pusty pusty pusty pusty pusty pusty
otwdr otwor otwér otwdr otwor otwdr otwdr
drzwiowy okienny okienny okienny okienny okienny okienny
ELEWACJA POLUDNIOWO — ZACHODNIA
pokrycie z papy
tynk _________ ['e)
malowany ©
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TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Inwentaryzacja Obiektu Nr 2 -
Raut, Przekrdj A-A, Widoki W1-W4 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Rozbidrki 1:100 R-3
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Krystyna Zofia Cakata
upr. 14/76 30.04.2018
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki
Magdalena Chojnacka 30.04.2018
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
mgrinz. Kazimierz Kajstura 30.04.2018
upr. St-95/80 o
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Obiekt budowlany Nr 4
1:100

RZUT POZIOMU "-1"

/80

h=509

147

WIDOK™ W1

ELEWACJA POLUDNIOWA

RZUT POZIOMU OKIEN

pas luxferow

Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

INWESTOR: Y
4

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

—
PRZEKROJ A—A
[ — | | —
W'// e e -y
pas luxferdy l
(@] (@]
N N N N
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______ © _ _ _poziom lustra
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N 3,00m
Re)
£
>
T
o —.—  dno sqsiedniej
(@] O T
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INWESTYCIA:
"Rozbiérka obiektow budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Inwentaryzacja Obiektu Nr 3 -
Rzuty, Przekr6j A-A, Widok W1 PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Rozbidrki 1:100 R-4
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Krystyna Zofia Cakata
upr. 14/76 30.04.2018
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki
Magdalena Chojnacka 30.04.2018
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
mgrinz. Kazimierz Kajstura 30.04.2018
upr. St-95/80 o
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ekt budowlany Nr 4
1:100

Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

LEGENDA:
%z}’?j - Grunt (poziom gruntu dia czytelnosci

ujednolicono dla danego obiektu,

W rzeczywistosci zmienny, zgodnie z PZT)

- Konstrukcja zelbetowa, pomierzona
W’j - Konstrukcja zelbetowa, zafozona
o (brak mozliwosci pomiaru)

T~ - Konstrukcja stalowa, pomierzona
- - Konstrukcija stalowa, zafozona
= (brak mozliwosci pomiaru)

INWESTOR: El v

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

INWESTYCIA:
"Rozbiérka obiektow budowlanych oraz

infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 27512, 27613, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7

tel. 516-488-568
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TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Inwentaryzacja Obiektu Nr 4
- Rzut i Przekréj A-A PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Rozbidrki 1:100 R-5
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Krystyna Zofia Cakata
upr. 14/76 30.04.2018
WSPGEPRACA: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki
Magdalena Chojnacka 30.04.2018
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
mgr inz. Kazimierz Kajstura | 3, 04 5018
upr. 5t-95/80 o




Ubiekt budowlany Nr od
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Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

INWESTOR: E l 7
oL

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

INWESTYCIA:

"Rozbiérka obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 27512, 27613, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

LEGENDA:

g{&}?ﬁ - Grunt (poziom gruntu dia czytelnosci
ujednolicono dla danego obiektu,
W rzeczywistosci zmienny, zqodnie z PZT)

(/] - Konstrukeja zelbetowa, pomierzon

77,1 P N
V07— Konstrukeja zelbetowa, zafozona
- (brak mozliwosci pomiaru)

T~ - Konstrukcja stalowa, pomierzona
- - Konstrukcja stalowa, zafozona
e (brok mozliwogci pomiaru)

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

Inwentaryzacja Obiektu Nr 5a

- Rzut i Przekroje A-A, B-B PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Rozbiérki 1:100 R-6

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Krystyna Zofia Cakata

upr. 14/76 30.04.2018

WSPGLPRACA: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki

Magdalena Chojnacka 30.04.201

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

mgrinz. Kazimierz Kajstura | 35 045018

upr. St-95/80 o
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Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

INWESTOR: E l 7
oL

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

INWESTYCIA:

"Rozbiérka obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 27512, 27613, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

LEGENDA:
g{&}?ﬁ - Grunt (poziom gruntu dia czytelnosci

ujednolicono dla danego obiektu,
W rzeczywistosci zmienny, zqodnie z PZT)

(/] - Konstrukeja zelbetowa, pomierzon

77,1 P N
V07— Konstrukeja zelbetowa, zafozona
' (brak mozliwosci pomiaru)

T~ - Konstrukcja stalowa, pomierzona
- - Konstrukcja stalowa, zafozona
== (brak mozliwosci pomiaru)

TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

Inwentaryzacja Obiektu Nr 5b

- Rzut i Przekroje A-A, B-B PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Rozbiérki 1:100 R-7

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Krystyna Zofia Cakata

upr. 14/76 30.04.2018

WSPGLPRACA: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki

Magdalena Chojnacka 30.04.201

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

mgrinz. Kazimierz Kajstura | 35 045018

upr. St-95/80 o
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Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

INWESTOR: E ;(
oL

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

INWESTYCIA:

"Rozbiérka obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 27512, 27613, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

LEGENDA:
Mj - Grunt (poziom gruntu dia czytelnosci

ujednolicono dla danego obiektu,
W rzeczywistosci zmienny, zqodnie z PZT)

(/] - Konstrukeja zelbetowa, pomierzon

Vo777 PN s
v /% J = Konstrukcja zelbetowa, zafozona
- (brak mozliwosci pomiaru)

T~ - Konstrukcja stalowa, pomierzona
- - Konstrukcja stalowa, zafozona
e (brok mozliwogci pomiaru)

TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

Inwentaryzacja Obiektu Nr 6

- Rzut i Przekrdj A-A PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Rozbiérki 1:100 R-8

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Krystyna Zofia Cakata

upr. 14/76 30.04.2018

WSPGLPRACA: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki

Magdalena Chojnacka 30.04.201

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

mgrinz. Kazimierz Kajstura | 35 045018

upr. St-95/80 o
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Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

INWESTOR: E i 7
oL

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

INWESTYCIA:

"Rozbiérka obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 27512, 27613, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

LEGENDA:
&f}:{{ - Grunt (poziom gruntu dia czytelnosci

L.

ujednolicono dla danego obiektu,
W rzeczywistosci zmienny, zqodnie z PZT)

- Konstrukcja zelbetowa, pomierzona

— Konstrukcja zelbetowa, zafozona
(brak mozliwosci pomiaru)

— Konstrukeja stalowa, pomierzona

~ Konstrukeja stalowa, zafozona
(brak mozliwosci pomiaru)

TYTUL RYSUNKU:
Inwentaryzacja Obiektu Nr 7
- Rzut, Przekrdj A-AiDetale AiB

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Rozbiérki 1:100 R-9
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Krystyna Zofia Cakata
upr. 14/76 30.04.2018
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki
Magdalena Chojnacka 30.04.201
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
mgrinz. Kazimierz Kajstura | 35 045018
upr. St-95/80 o
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O - infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
~940 przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"
+ + na dz. nr 226/2, 27512, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036
8 150 8
74 8 77 e 8 74 . JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
L g LTIl & Partnerzy
0 o =7 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
m 2ol o5 . — N g i’ tel. 516-488-568
25/30[ 385 o 385 25/30
. . . TYTUL RYSUNKU: :
, T 7 I granica_pomierzonego wngtrza konstruke] A
G /ponize] brak dostepu/ LEGENDA: Raut | Przekréj AA PROJEKT BUDOWLANY
Al Al e /
/ COPEh . . RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
/ @,’gtj - Grunt (poziom gruntu dia czytelnosci I — o T .
- - a /,E‘ ~ ujednolicono dla danego obiektu, Projekt Rozbicrki 1:100/ R-10
£ W rzeczywistosci zmienny, zqodnie z PZT) PROJEKTANT: Data: Podpis:
o - w % — Konstrukcja zelbetowa, pomierzona
| fiia m ! P inz. Krystyna Zofia Cakata
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e -t - Konstrukcja stalowa, zafozona :
de-t (brok mozliwosci p omi CII’U) SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
mgrinz. Kazimierz Kajstura | 35 045018
upr. St-95/80
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mgr inz. Kazimierz Kajstura 30.04.2018
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Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500
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"Rozbiérka obiektow budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
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na dz. nr 226/2, 27512, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036
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Podpis:
Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY
Podpis:

1:100

FAZA OPRACOWANIA:

SKALA:

Data:
30.04.2018

Data:
30.04.2018

Data:
30.04.2018

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

Projekt Rozbiorki

ILIZXET 5l & Partnerzy

- Przekroje A-A, B-B, C-Ci D-D

Inwentaryzacja Obiektow Nr 9i 10
RODZAJ OPRACOWANIA:

inz. Krystyna Zofia Cakata

upr. 14/76
mgrinz. Kazimierz Kajstura

Magdalena Chojnacka
upr. St-95/80

TYTUL RYSUNKU:
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Szkic orientacyjny:

Skala 1:2500

INWESTOR:
oL
|

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

INWESTYCIA:

"Rozbiérka obiektow budowlanych oraz
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie"

na dz. nr 226/2, 275/2, 27613, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

LEGENDA:

5’0‘7,3' - Grunt (poziom gruntu dia czytelnosci
~ ujednolicono dia danego obiektu,
W rzeczywistosci zmienny, zgodnie z PZT)

/] - Konstrukeja zelbetowa, pomierzona

7777, P .
v~ Konstrukejo zelbetow, zafozona
' (brak mozliwosci pomiaru)

T~ - Konstrukcja stalowa, pomierzona

~ Konstrukcja stalowa, zafozona
(brak mozliwosci pomiaru)

[ -

L
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