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Warszawa dnia 08.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

»Rozbiérka obiektéw budowlanych, infrastruktury techniczne;j i zagospodarowania terenu
nieczynnej oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i ul. Legionéw w
Wotominie na dziatkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

Budowa przytqczy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego,
teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomosci zlokalizowanej na dziatkach ew. nr
226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036”

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu po
»Plywalni” przy ul. Broniewskiego i ,Oczyszczalni” przy ul. Legionéw i ul. Zielonej w Wotominie,
w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”

opracowany dla:

URZAD MIEJSKI W WOLOMINIE
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej z
wykorzystaniem mapy do celéw projektowych zawierajgcej klauzule o ktdrej mowa w art. 27g ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. ...).
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Inwestor

Urzqd Miejski w Wotominie, Wydziat Inwestycji, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wofomin

1.2. Opis zadania i lokalizacja inwestycji
Niniejsze zadanie dotyczy:

® rozbidrki obiektow budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu nieczynnej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i
ul. Legionéw- w Wofominie na dziatkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2,
283/2 obreb 36 w Wolominie.

e budowy przytqezy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. energetycznego,
teletechnicznego. gazowego i ciepinego dla nieruchomosci zlokalizowanej na dziatkach
ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obreb 36 w Wofominie.

Na terenie dziatek do lat 90-tych funkcjonowafa miejska oczyszczalnia $ciekdéw, obecnie teren
zainwestowany jest urzgdzeniami podziemnymi i nadziemnymi nieczynnej oczyszczalni sciekdw.
Dziatki sgsiadujq z terenem niezabudowanym wigkszosci o z przeznaczeniem rodzaju
uzytkowego jako Ls oraz B2, tV i Lz. Teren ptaski. Od strony potudniowo-wschodniej dziatki
sgsiadujg z ulicq Zielong. Obecnie Gmina Wofomin realizuje dokumentacje projektowg dla
potrzeb budowy ul. Zielonej, planuje sig rozpoczecie budowy w 2018r. Obstuga komunikacyjna
moze byc zapewniona od strony ul. Zielonej.

1.3. Podstawa opracowania projektu
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e Zlecenia od Inwestora: Urzqd Miejski w Wotominie, Wydziat Inwestycji

e Warunkdw technicznych nr 20296/TTISILU/P/2018, wydanych przez Orange Polska S.A.

o Zafozen dla potrzeb opracowania koncepcji architektoniczno - budowlanej

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane — tekst jednolity z pdZniejszymi
zmianami.” (Dz.U. 00.106.1126)

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133)

e [nformacji zebranych w terenie

e Aktualnych i obowigzujgcych norm i przepisow

e Uzgodnien z Wiascicielami, Zarzqdcami i gestorami istniejgcych sieci

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

e demontaz i likwidacja istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej z dziatek
przeznaczonych pod docelowq Inwestycje.

e zaprojektowania nowego przyfqcza teletechnicznego do granicy terenu planowanej
Inwestycji.



1.5. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

e demontaz skrzynki rozdzielczej — 2 szt

e demontaz kabli telekomunikacyjnych — 210m

e demontai stupa kablowego — 1 szt

likwidacja studni kablowej SK-2 — 5 szt

e likwidacja kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej— 117m
e budowa studni kablowej SKR-1 — 1 szt

e budowa kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej — 6m

1.6. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Realizacja projektowanej sieci (przytqcza teletechnicznego) powoduje ograniczenie w
uzytkowaniu terenu w zakresie zblizeri i skrzyzowari z infrastrukturg techniczng wg ustaler
normy nr ZN-96/TP S.A.-004. Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za
wyjqtkiem dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej dla celéw utrzymaniowych.

Sie¢ nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

Teren, na ktoérym planowana jest budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Demontaz kabli telekomunikacyjnych

W budynku technicznym nalezy zdemontowac skrzynke rozdzielczqg wraz z kablem, do studni nr
SR-WO-5B-93, zlokalizowanej bezposrednio przy budynku.

Od studni kablowej nr SR-WO-5B-93 do studni SR-WO-5B-88 wycofaé istniejgcy kabel
rozdzielczy typu XzTKMXpw5x4x0,5 o nr eksploatacyjnym WO5B/015, na odcinku 120m.

Z istniejgcego sfupa kablowego, zlokalizowanego przed wjazdem do Oczyszczalni, nalezy
zdemontowac skrzynke kablowg oznaczong jako WO5B/16-17 wraz z kablem do studni nr SR-
WQO-5B-90.

Od studni kablowej nr SR-WO-5B-90 do studni SR-WO-5B-88 wycofac istniejgcy kabel
rozdzielczy typu Xz2TKMXpw10x4x0,5 o nr eksploatacyjnym WO5B/016-017 na odcinku 90m.
Wycofane kable zwingc i zabezpieczyc przed uszkodzeniem w studni nr SR-WO-5B-88.

Zasoby bedq mogty by¢ ponownie wykorzystanie do podtgczenia planowanej Zabudowy.

2.2. Demontaz stupa kablowego

Po zdemontowaniu skrzynki rozdzielczej i kabla rozdzielczego z stupa kablowego, nalezy
przystqpic do demontazu stupa blizniaczego o nr ewidencyjnym WO-58-16-17, o wymiarach w
postawie 220/300mm i wysokosci 7m, poprzez odkopanie go przy podstawie na gtebokos¢ ~1m
i wyciggniecia z wykorzystaniem zurawia samochodowego z obcigzeniem max. 4 ton.
Wyciggniety stup kablowy przewiesc i z utylizowac. Wykop zasypac i wyréwnac do poziomu
terenu.



2.3. Likwidacja studni kablowych

Po wycofaniu wszystkich kabli pomiedzy studniami nr SR-WO-5B-93 do studni SR-WO-5B-88,
nalezy przystqpic do demontaiu, fgcznie pigciu studni kablowych typu SK-2 o wymiarach
1250/790/840mm (D/S/W). W miare moZliwosci studnie nalezy rozebra¢ mechanicznie poprzez
skruszenie. Gruz budowlany wybra¢ z wykopu, przewies¢ i z utylizowad. Wykop zasypac i
wyréwnac do poziomu terenu.

2.4. Likwidacja kanalizacji teletechnicznej

Istniejgce rury kanalizacji teletechniczne pomiedzy usunietymi studniami nalezy wykopac
mechanicznie. Kawatki rur PCV wybrac z wykopu, przewies¢ i z utylizowaé. Wykop zasypac i
wyrownad do poziomu terenu.

2.5. Budowa przytacza kanalizacji teletechnicznej

Od istniejqcej studni kablowej nr SR-WO-5B-88, wybudowad przytqcze teletechniczne, 2
otworowq kanalizacje pierwotng wykorzystujqc rury typu HDPE 110/6,3, do projektowanej
studni kablowej typu SKR-2 o fgcznej dtugosci 6m. Projektowana studnia kablowa SKR-2, bedzie
petnic funkcje punktu styku pomiedzy istniejgcg infrastrukturq Orange, a planowang
Inwestycjq, zrealizowang w kolejnym etapie, wg odrebnego opracowania, po ustaleniu
docelowego zagospodarowania terenu, po nieczynnej oczyszczalni sciekéw.

Prace ziemne zwigzane z realizacjq obiektu budowlanego wykonywane bedq jako wykop
otwarty, wykonywany recznie w terenie nie zawierajgcy bezposrednio przy wykopie urzqdzefi
podziemnych lub ich stref ochronnych. Projektowane przyfgcze telekomunikacyjne ufozone
bedzie na rzednej -0,85/-0,7m (dolna rzedna/gdrna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w
stanie docelowym) na podsypce piaskowej. W pofowie wysokosci wykopu ufozy¢ tasme
ostrzegawczg ,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY”,

Roboty zwiqzane z budowq kanalizacji kablowej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A.

2.6. Warunki realizacji
Cafosc robot sieciowych wykonywac zgodnie z zaleceniami norm:

e ZN-96/ OPL-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania
techniczne”,

® ZN-96/0PL-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN-12/0PL-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”

® W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzgdzeniem M.G.P.i B. z
dn.21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133)

2.7. Uzgodnienia

Dokonano uzgodnienia z Wtascicielem likwidowanej infrastruktury, Orange Polska.

Z uwagi na charakter prac (oczyszczanie terenu pod docelowg inwestycje), w ramach zlecenia
nie byto koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnieri z innymi gestorami sieci
infrastruktury podziemne;.



3. UWAGI KONCOWE

Wykonawcg robdt moze by¢ kaida firma posiadajgca odpowiednie kwalifikacje, niezbedn v
sprzet i uprawnienia do prowadzenia tego typu robdt.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy zamieszczac w dokumentacji powykonawczej.

Przy pracach w pasie drogowym zachowac szczegding ostroznosc ze wzgledu na ruch pieszy i
kofowy.

Pracownicy powinni miec aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Po wykonanych pracach teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Zlikwidowang siec telekomunikacyjng, nalezy poprzez aktualizacje usunqgé z mapy zasadniczej,
Po wykonaniu przyfqcza telekomunikacyjnego nalezy wykonac powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng.

4. ZESTAWIENIA

4.1. Zestawienie materiatow

Pip [ material, typ | jednostka | ilos¢

1 korpus studni kablowej SKR-2 szt 1

2 rama cigzka obetonowana szt 1

3 pokrywa ciezka PCcz ryglowana szt 1

4 | rurki wspornikowe do studni SKR-2 szt 4

5 wspornik dwukablowy szt 4

6 rura HDPE 110/6,3 m 12
7 korek styropianowy stozkowy fi 120mm szt 4

4.2. Opis gtéwnych robét

Lp. : ZAKRES jednostka | ilosé
1 Demontaz skrzynki rozdzielczej szt 2

2 Demontaz kabla z Sciany/stupa w ostonie m 10
3 Whycigganie kabla z kanalizacji fi do 30mm m 210
4 Demontaz stupa kablowego blizniaczego 7m szt 1

5 | Demontaz pokrywy studni kablowej szt 10
6 | Rozbidrka studni kablowej SK-2 szt 5

7 | Likwidacja istniejgce]j kanalizacji 2-otw m 117
8 Budowa studni kablowej SKR-2 szt 1

9 | Montaz ramy ciezkiej na studni szt 1
10 | Montaz pokrywy ciezkiej ryglowanej szt 1
11 | Budowa przytgcza / kanalizacji 2-otw pierwotnej m 6
12 | Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowej szt 4
13 | Uszczelnienie rur kanalizacji pierwotnej szt 4
14 | Odtworzenie nawierzchni miekkiej m?2 6




Orange Polska

Hurt

Urzad Miejski w Wolominie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Ogrodowa 4
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klientaw  05-200 Wotomin

kodzi

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 2 maj 2018r.

Numer pisma: 20296/TTISILU/P/2018
Temat: techniczne warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej ul. Zielona/Legionéw w Wotominie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze celem przylaczenia w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowad:

- wycofac kable rozdzielcze WO58/15-17 do studni SR-WO-5B-88.

- Zlikwidowac stupy i kanalizacjg w ulicy Legiondw.

- Przylgcze kanalizacii teletechniczne do projektowanego budynku z nawigzaniem do istniejgcej
studni SR-WO-5B-88.

- Projektowang kanalizacje (przytgcza) budowad, jako kanalizacje kablowa pierwotna 1-otw. z rur
PCW 110, badz jako rurocigg kablowy z rur HDPE 40/3,7 z pilotem,

- przejécia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowad z rur RHDPEp 110/8,3,

- w ciggu projektowanej kanalizacji pierwotne] zastosowad studnie kablowe typu SKR-1,

- studnie kablowe projektowac wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z ukiadem zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikdw
systemu elektronicznego monitorowania elementéw siec,

Niniejsze warunki wydaje sig dla celow projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A do
wykonania przylgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjne] moze byd
zrealizowane wylgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o Swiadczenie ustug przez Orange Polska S.A.
Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z uslug Orange Poiska S.A., to informacje w tej sprawie
moze uzyskac w Obstudze Operacji Sprzedazy Dziat Realizacji Inwestycji Sprzedazy Al. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 63a pok. 305 bud.A, 10-449 QOlsztyn

e-mall: Infrastruktura Techniczna Sprzedazy@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzer
telekomunikacyjnych uzgodnic zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym zlozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT , Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w kodzi.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej umowie.
Szczegotowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
w todzi przy ul. Brzeska 24 bud. C pok. 1 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany, tel. 503 011 470).

Orange Polska Spdtka Akcy|na z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numersm 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-885, 2 pokrytym w calosci kapitatern zakladowym wynoszacym 3.837.072,437 zlotych,



Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, nalezy wybudowadé w
ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym
przytgczem zewnetrznym. Musi spemiac przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace
minimalnej przeptywnosciigczy. Nalezy jg zrealizowac z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie
wystapic, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej. Pismo nalezy kisrowad na ponizszy adres:

Orange Polska S.A,
Obsluga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury

03-737 Warszawa, Brzeska 24

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyinych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacii projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktdrych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do
przestrzegania Instrukeji BHP.
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wylacznie ped nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
Szczegllowy sposob postepowania dla  powyiszych wymagari zostat  zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekenadzor.
Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spehic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury lup Wydziatu
Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupemhiajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawacy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Uslug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek
zostat zarejestrowany,



d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, écieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane;

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robat,

- humer telefonu komadrkowego do kierownika robot,

- humer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyina podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem Crange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziafania Inwestora podjgte w zwigzku z przedmiotowa
inwestycja.

Z powazaniem

i

sta ds. Zaschow Infrastruktury

Starszy Specyz

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi



Wotomin, 24.02.201 7y,

Wydzial Inwestycji

Urzad Miejski w Wolominie
UL. OGRODOWA 4, 05 - 200 WOLOMIN
TEL. 763-30-80 FAX. 763-30-66

PROPOZYCJA ZALOZEN DLA POTRZEB OPRACOWANIA
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEJ

Nazwa zamo6wienia: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej zespotu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych — do realizacji na zasadach Programu Mieszkanie Plus z
obstugg komunikacyjng i niezbedng infrastrukturg na terenie dziatek nr ew.: 282/2 i 283/2 obrgb 36
polozonych w Wolominie przy ul. Zielonej.

Spis zawartoSci zalozen do projektowania

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

1.2. Ogodlne whadciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.3.  Szczegolowe wihasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych

a) powierzchnie uzytkowe poszcezegdlnych pomieszezen wraz z okreéleniem ich
funkcji

b) wskazniki

¢) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszych przyjetych
parametrow 1 kubatur lub wskaznikow

2.0pis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.2. Wymagania dotyczace architektury

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

2.5. Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

2.7. Wymagania dotyczace wyposazenia

1.0pis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zespolu 4 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastruktura i obstugg komunikacyjna.

Przedmiotowe zadania inwestycyjne obejmuje realizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej -
na dziatkach ewidencyjnych: nr 282/2 283/2 w obrebie 36 polozonych w Wolominie przy ul.
Zielonej. Obszar terenu dzialek o lgcznej powierzchni stanowi 17.044.00 mz2.



Na terenie dziatek do lat 90-tych funkcjonowata miejska oczyszezalnia $ciekéw, obecnie teren
zainwestowany jest urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi nieczynnej oczyszczalni $ciekdw.
Dziatki sasiadujg z terenem niezabudowanym wiekszosci o z przeznaczeniem rodzaju uzytkowego
jako Ls oraz B2, LV i Lz. Teren plaski. Od strony potudniowo-wschodniej dziatki sasiadujg z ulicg
Zielong. Obecnie Gmina Wolomin realizuje dokumentacije projektows dla potrzeb budowy ul.

Zielonej, planuje sig¢ rozpoczecie budowy w 2018r. Obstuga komunikacyjna moze byé zapewniona
od strony ul. Zielonej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é obiektu

Wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych.
Budynek przykryty dachem wielospadowym, pokryty blacha powlekang.

Zakladane parametry dla jednego budynku:
dtugos¢ do 50,0 m
szerokos¢ do 15.0 m
wysokoé¢ do budynku do 12,0 m
pow. zabudowy - 750,0 m?

Oczekiwana liczba mieszkan to 30 lokali mieszkalnych w jednym budynku , w tym dwa lokale dla
080b niepeosprawnych, na parterze budynku.

Propozycje powierzchni mieszkan dla jednego budynku :
[ kondygnacja / parter — mieszkania o powierzchni:
25,0 m*- 30,0 m® - szt. 6

38.0m*-42,0 m? —szt. 2

45,0 m2- 50,0 m? — szt. 2

Il kondygnacja / I pigtro — mieszkania o powierzchni:
25,0m?*-30,0 m*—szt. 6

38,0 m? —-42.0 m?—szt. 2

45,0 m* - 50,0 m? —szt. 2

[T kondygnacja / II pigtro — mieszkania o powierzchni:
25,0 m* - 30,0 m? — szt. 6

38,0 m*~42.0 m? —szt. 2

45,0 m? - 50,0 m? —szt. 2.

t.aczna iloé¢ mieszkan dla jednego budynku — 30 lokali.
Lgczna powierzchnia uzytkowa dla jednego budynku— 1100,0m?

Propozycie dla zespohu 4 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych.
| kondygnacja / parter — mieszkania o powierzchni:

25,0 m* ~ 30,0 m? —szt. 6 x 4= 24 szt.

38,0 m* —42,0 m*® — szt. 2 x 4= 8 szt.

45,0 m* - 50,0 m?— szt. 2 x 4= § szt.

IT kondygnacja / I pigtro — mieszkania o powierzchni:

25,0 m* - 30,0 m? —szt. 6 x 4= 24 szt.

38,0 m*—-42,0 m® - szt. 2 x 4= 8 szt.

45,0 m* - 50,0 m? - szt. 2 x 4= 8 szt.

I1T kondygnacja / II pigtro — mieszkania o powierzchni:




25.0 m? 30,0 m? - szt. 6 x 4 szt.= 24 szt.
38,0 m? 42,0 m*—szt. 2 x 4 szt.=8 szt.
45,0 m? - 50,0 m? — szt. 2.x 4 szt.=8 szt.

L.gezna ilosc mieszkan dla 4 budynkéw — 30 lokali x 4 = 120 lokali.
Laczna powierzchnia uzytkowa dla 4 budynkéw— 1100,0m? x 4= 4400mz,

Przewidywana ilo$¢ miejsc parkingowych na terenie dziatki to min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal
mieszkalny x 120 lokali/ mieszkan = 120 miejsc postojowych oraz miejsca parkingowe dla
niepefnosprawnych.

1.2.0gélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Program planowanego obiektu przewiduje funkcje podstawowa: mieszkalng wielorodzinna.

1.3.5zczegolowe wlaSciwoscei funkejonalno uzytkowe.

Przewiduje sig realizacj¢ 4 budynkoéw po min. 30 lokali mieszkalnych na 3 kondygnacjach (w tym 2
lokale na parterze przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych).

Mieszkania winny by¢ zaplanowane z podzialem na strefe dzienng i nocna. Kazde mieszkanie
winno posiadaé balkon dostepny z pokoju dziennego. W pokojach dziennych dopuszcza sie
zaprojektowanie anekséw kuchennych. Nalezy zaprojektowaé odpowiednia wielko$¢ lazienek w
celu zapewnienia jej funkcjonalnosci oraz dodatkowe miejsca na szafy ubraniowe w przedpokojach.
Po dwa mieszkania na parterze winny by¢ dostepne dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich.

Oczekiwana struktura mieszkai w jednym budynku wielorodzinnym :

- 18 lokali z fazienkami o powierzchni 25,0 m? — 30,0 m? (pokéj + kuchnia)

- 6 lokali z fazienkami o powierzchni 38,0 m?-42,0 m* (2 pokoje + kuchnia)
- 6 lokali z fazienkami o powierzchni 45,0 m? - 50,0 m? (3 pokoje + kuchnia)

W trakcie projektowania nalezy zalozy¢, ze powierzchnia pokoi przypadajagca na czlonka
gospodarstwa domowego powinna wynosi¢ okoto 6 m2

Dopuszcza si¢ w zakresie obowigzujgeych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub
funkcjonalnej mozliwo$¢ zmian wielkosci powierzchni okreslonych przez Zamawiajacego.

Pomieszezenia techniczne nalezy zlokalizowaé w poziomie parteru.

Komunikacja pionowa kazdego budynku opiera¢ sie bedzie na dwéch klatkach schodowych
dwubiegowych, doswietlonych $witalem dziennym.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
Na terenie dzialki nalezy przewidzie¢ zielen rekreacyjng, mata architekture, plac zabaw dla dzieci.

Wzdtuz ulic przewidzie¢ nasadzenia drzew badz krzewow.

2.2. Wymagania dotyczgce architektury



Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ Sposob przeznaczenia

obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny si¢ cechowa¢ duzg irwatoscia

uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczefistwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu nalezy dostosowaé do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych..

2.3. Wymagania projektowe dotyczace konstrukeji

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny - 3 kondygnacje nadziemne o

klatkowym uktadzie komunikacyjnym, geometria dachu - dach wielospadowy, technologia
budowlana - energooszczedna.

Konstrukcja budynku w technologii murowanej tradycyjnej lub w technologii modutowe;j
prefabrykowanej.

2.4. Wymagania projektowe dotyczace instalacji

Sieci zewngtrzne i przytacza:

planowana inwestycja znajduje si¢ w zasiegu infrastruktury technicznej.

Dla planowanej inwestycji przewiduje sie;

- zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekdw do sieci miejskiej - zgodnie z warunkami
technicznymi PWiK w Wolominie.

- zaopatrzenie w ciepfo / piece co indywidualne — ogrzewane gazem ziemnym

- podigezenia energii elektrycznej - zgodnie z warunkami technicznymi.,

- podigezenie gazowe - zgodnie z warunkami technicznymi.

2.5.Projektowane Instalacje

- wentylacja pomieszezen - grawitacyjna indywidualne kanaty wentylacyjne(mechaniczna tylko w

przypadkach wynikajacych z wymagan zawartych w przepisach techniczno-budowlanych i
normach),

- elektryczna: kompletna instalacja oswietleniowa, gniazd wiykowych, tablic rozdzielezych z
zabezpieczeniami, przylaczenia do szafki licznikowej (przewody miedziane w rurkach ostonowych
lub w kanalach), Zrédla $wiatta sufitowe i/lub kinkietowe o natgzeniach zgodnie z PN.
Opomiarowanie indywidualnie dla kazdego lokalu z dostepem z zewnatrz.

- grzewcza: piece gazowe dwufunkcyjne zlokalizowane niezaleznie w kazdym mieszkaniu, grzejniki
( z regulacjg) o wielkosci dostosowanej do strat ciepla danego pomieszczenia dla temperatur
normatywnych.

- wod-kan: opomiarowanie indywidualne, przewody rozprowadzajace z tworzyw sztucznych z
ociepleniem (chowane w przegrodach), ciepta woda z piecykéw gazowych dwufunkeyjnych.
Przytacza lokalowe wody zimnej z mozliwoscig odcigcia od zewngtrz. Zimna woda doprowadzona
do przyboréw (WC, umywalki, zlewozmywaki) w warstwach podlogowych. -

- ciepta woda doprowadzona do urzgdzeri w tazience i kuchni, zawor odcinajgey w kazdym lokalu.

- odprowadzenie sciekéw do systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych przez
wiasciciela sieci kanalizacji sanitarne;.

- wody opadowe — odprowadzone na teren inwestora lub zgodnie z warunkami PwiK.

2.5 Wymagania dotyczace obslugi komunikacyjnej
Obstuge komunikacyjng planowanych budynkéw przewiduje sie od ul, Zielonej

4



2.6. Wymagania dotyczace wykoniczenia budynku

I. Sciany wewnetrzne wykoficzone:

- kondygnacje nadziemne obustronnie tynkowane i malowane,
- rejon wejs¢ do budynku materialy o trwalej fakturze,

2. Sciany zewngtrzne do wysokosci min 200 cm nt. z materiatéw trwatych odpornych na
dewastacje
- smietnik - okladzina zmywalna,

3.Malowanie Scian wewngtrznych i sufitdw - dwukrotne farbami dyspersyjnymi

- kuchnia - tynk zatarty na gtadko

- lazienka — tynk zatarty na gladko

- pokoje, przedpokoje - farba dyspersyjna

- klatki schodowe i komunikacja

- lamperia do wys. 140 cm n.p.

4. Posadzki:

- podfoga pomieszezen mieszkalnych :

- pokoje, p. pokoje — pev/terakota/panele

- kuchnie i fazienki - gres/terakota

- schody i ciggi komunikacyjne kondygnacji nadziemnych - lastryko wylewane lub prefabrykowane
lub gres

- balkony - plytki gres mrozoodpomny

- korytarze - gres

5. Stolarka okienna

- okna w mieszkaniach - z PCV szklone pakietem zespolonym o wspoliczynniku przenikania ciepla
nie wigkszym niz 1,1 W/m2*KV okuciami obwiedniowymi: co najmniej jedno skrzydio w
pomieszczeniu rozwieralno - uchylne.

6. Parapety:

- wewnetrzne z konglomeratu.

- zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej

7. Stolarka drzwiowa

- drzwi wewngtrz lokalowe drewniane phytowe, do sanitariatow tazienkowe

z kratkg nawiewng

- do pomieszezen technicznych oraz gospodarczych wg wymogéw ochrony p.poz.

- do mieszkan antywtamaniowe wyposazone w jeden zamek wielopunktowy z

odbojami

- drzwi wejsciowe i witryny z profili aluminiowych lub stalowych, izolowane termicznie, szyba
zespolona bezpieczna klasy P1 o wsp. K+1,1 W/m2K, wyposazone w elektrozaczep zintegrowany z
instalacjg domofonows, zamek , samozamykacz.

8. Slusarka

- balustrady klatek schodowych, balkonéw - stalowe malowane proszkowo

9. Szafki na liczniki do instalacji - drzwiczki stalowe malowane proszkowo, piony

prowadzone w kanatach instalacyjnych.

10.0O$wietlenie - wewnetrzne : oprawy podsufitowe, natynkowe, plafony — korytarze, hall
wejsciowy. Na drogach ewakuaciji oprawy wyposazone w modut awaryjny. Zewngtrzne - oprawy
stupkowe, oprawy nascienne,

2.7. Wymagania dotyczgce wyposazenia lokali mieszkalnych
a) pomieszczenia sanitarne



* WyposazZone w tzw. ,.biaty montaz" tj. miske ustepowg typu kompakt, wanne,

umywalke, baterie mieszaczowe; w mieszkaniu dla osoby niepelnosprawne;j

nalezy przystosowaé¢ pomieszczenie sanitarne wraz z urzadzeniami.

* kuchnie wyposazone w kuchenki gazowe/elktryczne, oraz zlew dwukomorowy

* osprzet elektryczny w $rednim standardzie krajowym ( bez osprzetu oswietleniowego w lokalach
mieszkalnych zakoficzenie instalacji oswietleniowej lokalowej kostkami rozdzielczymi i hakami do
Zawieszenia osprzetu)

» instalacja RTV wraz z anteng zbiorczg

* instalacja telewizji kablowej

» instalacja internetowa

- okablowanie od pionéw do gniazd w lokalach ( z montazem gniazd), w

pionach korytka kablowe

« instalacja dzwonkowa wraz z wyposaZzeniem

« instalacja domofonow.
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MAZOWIECKA
DKREGOWA
S L B &
* INIYNIERGOW
BUDOWNICTWA

i

L St D
e e AR Y

Sygn. akt MAZ/7131/ 2557 11 /T Warszawa, dnia 20 czerwca 201 1r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierow budowniciwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art, 13 ust. | pke 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawe budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz §llust Tpkt1,§15 8§22
ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Tomaszowi Dratwa
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 8 czerwea 1975 roku w Mlawie, synowi Stanistawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0296 /POOT/ 11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei telckomunikacyjncej

Szezegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: :

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyze] wynienionej
specjalnosei.

HL Na mocy § 22 ust. I rozpoerzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacii przewodowe] wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacs.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samod=ielnych funkeji
techniczinveh w budownicowie stanowi wpis do centralnego rejesiry, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy [Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy e
) e >

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek (;:..../I{/,ﬁ
, T Ay

2/ mgr inZ. frena Churska g e e ivecss o ¥
. / ] (O
3/ mgr inz, Krzysztof Booss /7;’/’«77‘?3/;?{/7 o= Lwﬂ"w:‘ -

i :

Otrzymuja:

I.  Pan Tomasz Dratwa

ul. Wysoka 15 m. 9

06-500 Mlawa
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2
3.a/a



Pedprs jest prawidiowy

POLSKA
| 2 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LDA-6VD-J5Q *

Pan TOMASZ DRATWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0615/11

adres zamieszkania ul. WYSOKA 15 m. 9, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierow
Budewnictwa.



Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.G/DBL/ 281098

DECYZJA n~r 1256/98/U

Pan mgr inz. Witold Ormiriski
urodzony dnia 29.05.1966 r. w Grudziadzu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.02.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji sluty stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)



I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2GW-441-11U *

Pan WITOLD ORMINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0220/05
adres zamieszkania ul. BOJ. O WOL. | DEM. 11, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

™ Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SANDOMIERZ Stuohiz kabloves

klasa A 15

Studnia kablowa SKR-2(2) wystepuje w wersji dwuelementowej

3 tj. goraidot korpusu. Studnia wykorzystywana jest do budowy sieci
Q rozdzielczych kanalizacji dwuotworowych lub czterootworowych.
4l s Odpowiednio umiejscowione otwory w korpusie zelbetowym

pozwalajg na spefnienie funkcji studni: przelotowej, naroinej
i odgateinej. Studnia posiada dwa zaslepione otwory o wymiarach
320x300mm po dwie sztuki na diuzszych bokach i po dwa otwory
o wymiarach 290x300mm na krétszym boku. Maksymalna liczba
rurw ciggu gtdwnym 4 sztuki @110

Wyposazenie kompleinej studni:

- korpus zelbetowy dwuelementowy klasy A,B,C,D,E,F

- rama lekka podwajna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A
lub rama ciezka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F

- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B
lub pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa ciezka wzmocniona

Wymiary wewnetrzne SKR-2(2)/M w mm PCW klasy B,C,D,E,F

- rury wsporcze 4 szt.

- uchwyty 2 kablowe 4 szt,

Korpus SKR-2

Diugosc (L) Szerokosci (S) Wysokosé (H)

1500 900 1200

Uwaga:

Szczegoly dotyczace danego modelu studni w poszczegéinych
klasach obcigzenia, znajduja sie w karcie katalogowej

Wymiary zewnetrzne SKR-2(2}/M w mm

Dtugosé (L) Szerokosci (S) VVysokoéé(H)

1650 1060 1360

Ciezar ok. 1730 kg

Przekroj podiuzny Przekroj poprzeczny
y 1650 = < 1060 i
S 1500 %, " 900 %
N | 950 | i AN |
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: 4 ||

’/: .r: 8:

A1 r1H%

1 s R

4, | L= ! 3 Ty o

g R ] TP A

/{{ lii‘—‘ e 5—-——-*’ H:',::.ﬂj:J!j é// QI J-..

A 1220 7k /

50 o i ,:

// & %\ : e "

/»//2:’ e |V LA hd AR ’/[ : V/ BT ﬁ

coean | | 400 | |

|
i

12 : Rys. Studnia kablowa SKR-Z(Z)

S T s L L L P




Pokrywa

Ty

Polirywey rygloweane zewnclizne  sanbomierz
typ: PCez, PLb, Plez klese £35S

Vil

ryglowana zewnetrzna typu PCcz, PLb, PLcz stuizy do

zamykania wtazéw studni kablowych, gdzie zastosowana jest rama : L

cigika, rama lekka podwédjna lub rama pojedyncza. Pokrywa
ryglowana jest zabezpieczeniem antywfamaniowym studni

kablowej

stanowi zamkniecie wtazu studni. Pokrywa ma zabetonowane
elementy uktadu zasuwo-ryglowego, ukfad ten jest przystosowany
do blokowania zamkiem Abloy. Konstrukcja ta uniemoiliwia

przed ingerencjg osob nieupowainionych, jednoczesnie

otwarcie pokrywy.
fateriaty: r

okrywa - stal walcowana, zeliwo - wywietrznik - tworzywo

sztuczne

Wypelnienie: =
- standardowo heton wibroprasowany kl C20/25.

Na specj

granitowa, beton ptukany, piaskowiec

Polkrywy

- PCcz - pokrywa ciezka czynna klasy A,B,C,D,E ®

-PLb - po
-Plcz -po
Uwaga:

Szezegdily dotyczace danego modelu pokrywy w poszczegdlinych =2

L s Pokrywa ryglowana PLb
, 2eliwo

alne zamowienie kostka brukowa, kostka granitowa, ptyta
rvgiowane zewnetrzne wystepuja w klasach:

krywa lekka bierna klasy A,B
krywa lekka czynna klasy A,B,C,D

klasach chciazenia, znajduja sie w karcie katalogowej. Pokrywa ryglowana PLcz

Wymiary | wagi pokryw z wypetnieniem betonowym klasy A15

485 Rodzaje pokryw dtugosé x szerokos¢ x wysokoéé {mm) ciezar w kg

Pokrywa ryglowana

' cigzka czynna PCcz SR 50T R0 110
cali‘ T SR L e /////I
Cy A A A Pokrywa ryglowana AR Hos e
T‘LAT_ “ ” lekka czynna PLcz i 39
Pokrywa rygl
P e 485 x 485 x 60 35

Rys. Pokrywa ryglowana PLcz

lekka bierna PLb

S s b 42

S T

Oferujemy w komplecie jako elementy dodatkowe;
- kluez ryglowy

- wkiadke zamka Abloy z korkiem

- klucz do otwierania korka wkiadki

- zamek Abloy

- przehijak
B ‘.k

Kiucz korka wkiadki Abloy ¥ Klucz ryglowy Przebijak




RHDPE

Rury ostonowe gtadkie jednoscienne przepustowe z PE

Merterial . HDPE

Opis:
. rura jednoscienna gtadka
" odcinki — 6/12 m
. kolor - czarny
" lqczenie — za pomocq zgrzewu doczolowego
lub zlqczki ZR/ZRp/ZRpw
. Odpornosé na éciskanie = 750N

Specjalne wykonanie:

. o $rednicy w zakresie 50-400

. z innq grubosciq Scianki
. z dowolnym napisem informacyjnym na rurze
. w innych dlugosciach produkecyjnych

Przeznaczenie:
Do przepustéw (uktadane w wykopie otwartym lub na przepych) w trudnych warunkach terenowych. Przy zblizeniach
i skrzyzowaniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z innymi urzqdzeniami uzbrojenia terenowego.

Nie nadaje sie do przewiertéw sterowanych,

Dlugosé adcinka
o bm)

bl
E e
RHDPE 90/5,1

6
RHDPE 90/8,2 6
RHDPE 110/6,3 6/12
RHDPE 110/10,0 110 10,0 6/12
RHDPE 125/7,1 125 ¥ 6/12
RHDPE 125/11,4 125 11,4 6/12
RHDPE 140/8,0 140 8,0 6/12
RHDPE 140/12,7 140 12,7 612
RHDPE 160/9,1 160 9,1 6/12
RHDPE 160/14,6 160 14,6 6/12
RHDPE 180/10,2 180 10,2 12
RHDPE 180/16,4 180 16,4 12
RHDPE 200/11,4 200 11,4 12
RHDPE 200/18,2 200 18,2 12
RHDPE 225/12,8 225 12,8 12
RHDPE 225/20,5 225 20,5 12
RHDPE 250/14,2 250 14,2 12

RHDPE 250/22,7 250 22,7 12
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INWESTOR:

URZAD MIEJSKI W WOLOMINIE
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

| wwesva: R -

. Rozbidrka obiektéw budowlanych,
infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu nieczynnej oczyszczalni sciekow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy
05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok, 7
tel. 516-488-568

TYTUL RYSUNKU:

| FAZA OPRACOWANIA:

. Przebieg trasowy . PROJEKT BUDOWLANY
likwidowanej infrastruktury

teletechnicznej na dziatkach -

ew. nr 276/3, 276/6 S
obr. Wotomin 36

Nr:
1:500
PROJEKT BRANZA: TELEKOMUNIKACIA
PROJEKTANT:

1

W——— R—— Data:
mgr inz, Tomasz Dratwa

upr, MAZ/0296/PCOT/11

(proj. slec! teletechnicznej)

08.05.2018 S ) @G&. "Q
T = A
SPRAWDZAJACY: | '

Data:
mgr ini. Witold Orminski
upr. 1256/98/U
{pro. sleci teletechnicznej)

Podpis:

‘. Podpis:

08.05.2018 @/\&‘
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Starostwo Powiatowe w Wotominie Jednostka ewid.: Wolomin (143412_7) Skala 1:500 Uktad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
L. dz. 6640.2719.2018 IEMZ: P.1434.2018.3070 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: Uslugi Geodezyjne Pawet Pijarczyk

|
|

p o

/
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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