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sygn. akt. MAZ/7131-7132/44/04/S o Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. nr S poz. 42, z poz zm ),
art. 12 ust. | pkt. 1-5S oraz ust 3, arl 13 ust. 1, ust. 3 fust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) art. 2 ust. | ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz 888) oraz § 4 ust. 2 iust 4, § 9 ust.
| rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z poz. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Wojciech Predota
magister inZzynier
urodzony dnia 11 kwietnia 1970 roku w Warszawie, syn Czeslawa
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0032/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art 12 ust 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;]
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy ; > o
1/ mgr inz, Ryszard Chacinski -

2/ mgr inz, Krzysztol Latoszek

3/ mgr inz. Leszek Ganowicz ...,
Przewodniczgcy T Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej _J:_’:_-' - m Mazowieckiej Okregowej lzby
Prof, dr hah. mz./‘k imierz Szulborski /Y e "\ Inzynieréw Budownictwa
- : ';..‘\14‘ . nff?esza Olechnowmz
A sl ) -
D REERS =
vas \‘H }“ :‘:,'._,g: " A= ! .......................................
v X {U LY A
e, Lot /~ /
e PR -’
- » /‘



M ® POLSKA
' | 7 B A

)

S INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GK1-8KB-72C *

Pan WOJCIECH PREDOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1255/04

adres zamieszkania TUROWSKA 5, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej (zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Zielonka 30.04.2018

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany
przytacza kanalizacji deszczowej do dz. 226/2, 275/2, 276/3, 27616, 282/2, 283/2 potozonych
przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionéw w Wotominie. — Inwestor: Gmina Wotomin zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

rrojciech Predota
o Upre Lol ane do projeklowania
;kremw:jmu oelyt bl lowlanymi bez ograniczen
W Specialnosei instfif o) iy "eRresie siedl instalacii
Lurzgdzen ciepld ;n:ylanyjnych,gazcwych ?
wodocagduiic ikana?rzacyjnych ‘
nr M \7./(1(532/'5‘“'055/{)4




1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza kanalizacji deszczowe;
do dz. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 potozonych przy skrzyzowaniu ul. Zielongj |
Legionéw w Wotominie.

W zakres opracowania wchodzi: budowa przylgcza kanalizacji deszczowej na
odcinku od istn. kanatu deszczowego w ul. Legionéw do projektowanej studni kontrolnej DN
1200 mm z kregow betonowych.

_ 2. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu technicznego jest:

2.1.Zlecenie Inwestora.
2.2 Warunki techniczne wydane przez PWiK w Wotominie
2.3.Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia techniczne z Inwestorem.
2.4.Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500.

3. Opis wykonania przytgcza kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano przytacze kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 160 mm
(kielichowych) o sztywnosci obwodowej SN8 i dtugosci L=11,9 m. Przytgcze nalezy wigczyé
do istniejgcego kanatu deszczowego (zgodnie z warunkami wydanymi przez PWIK). Na
terenie posesji zaprojektowano studzienke rewizyjna (kontrolng) z kregéw betonowych DN
1200 mm. W studni kontrolnej zamontowa¢ klape zwrotna DN 160 do $ciekow deszczowych.
4. Roboty ziemne

Projektowane przylacze kanalizacyjne przewiduje sie wykonaé metodg wykopu
otwartego. Wykop w miejscu wcinki wykonaé mechaniczno — recznie, urobek odktadaé obok
wykopu. Wykop zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi. Pierwsza warstwe zasypki do 30 cm
ponad wierzch rury kanalizacyjnej nalezy wykonaé recznie przy pomocy suchego piasku
pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym zageszczeniem go w celu doktadnego
wypetnienia szczelin wokot przewodu. Dalszg zasypke mozna wykonaé gruntem z wykopu z
rozscieleniem i ubiciem warstwami grubosci 20 cm. W miejscu weinki zasyp wykopu
- powinien by¢ zageszczony a wynik zageszczenia potwierdzony badaniami. Wskaznik
zageszczenia gruntu w/g CBR > 0.98. Przed przystgpieniem do robét fakt ten nalezy zgtosic
© do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem, i w uzgodnieniu z nimi
prowadzi¢ roboty ziemne zgodnie z zaleceniem ZUD. Przed rozpoczeciem robot w
prowadzonych w pasie ulic nalezy opracowaé i zatwierdzié projekt organizacji ruchu i
uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajgcego ulica.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
branzowg ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” BN—
84 / B-10735 ,Przewody podziemne roboty ziemne”.

Po wykonaniu robét montazowych zlecié inwentaryzacje geodezyjng. Zachowadé
przepisy BHP podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych. W czasie prowadzenia



robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami.

5. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w Opinii ZUD i
warunkami przytgczenia
Budowe nalezy realizowaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci i po instruktazu 0golnym i
stanowiskowym pracownikow
Nalezy przestrzega¢ wymagan BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. Nr 118 poz 1263)
Nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401)
Planowana inwestycja nie jest przedwsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak i
eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na $§rodowisko,
mogac pogorszyC jego stan oraz mie¢ niekorzystny wptyw na zdrowie ludzi.
Opracowat:
mgr inz. Wojciech Predota
i kierowania robolan] 14

w specjainosci instalfod
iurzadzen cieplnyfy,

nr MAZI0032/PWOS/04




UMOWA PRZYLACZENIOWA Nr 211/W-Ks-Kd/2018

wraz z okresleniem technicznych warunkéw przytaczenia nieruchomosci do sieci wod-kan.

L.dz.DT/ /05/2018 Wolomin, dnia 07.05.2018
/ Firma (nazwa podmiolu) Gmina Wolomin
Whioskodawca adres. ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

NIP:; 12561333722

reprezenlowana przez.

Edyte Zbie¢- Zastepce Burmistrza Wotomina

Przy konlrasygnacie Marty Maliszewskiej- Skarbnika Gminy Wolomin
1. Przedsieblorstwo Wodociggow | Kanalizacji sp. z o.0. z siedziba w Wotominie, przy ulicy Granicznej 1,
Przedsigbiorstwo wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Sadu Rejonowego dla m.si. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial
Wodociggowo - | Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005459, posiadajacym
Kanalizacyne kapital zakladowy 72.552.500,00 z, reprezenlowanym przez:

Pawla Solisa ~ Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego ~ Czlonka Zarzgdu

Zwane dalej w tresci umowy PWIK
i Nieruchomos$¢. polozona w Wolominie, przy ul. Legionéw- projektowane cztery budynki mieszkalne
wskazanie wielorodzinne, budynek Policji oraz budynek Prokuratury na dz. ew. nr 226/2, 27613, 276/6, 275/2, 283/2,
przylaczang; 282/2 obr, 36. Dzialki wpisane sg do ksiegi wieczyste] nr WATW/D0001455/3, prowadzonej przez Sgd Rejonowy
nieruchomosci w Wolominie,

Dane powyzsze ustalone zostaty w oparciu o wydruk z ksiegi wieczystej nr WA1TW/00001456/3, stan na dzlen

27.04.2018 oraz wypls z rejestru gruntéw nr WGG.6621.1.2858.2018 z dnia 06.04.2018, kiory stanowi

zatgcznik do wniosku o wydanie umowy przylaczeniowe].
v

zakres waruhkow

1. przylgcze wodociggowe (cele na jakie przeznaczona bedzie woda. planowany max pobér w I/s);

2. przylgcze kanalizacyjne (rodzaj odprowadzanych Sciekdw, max iloéé odprowadzanych sciekow w I/s)

3 : 2 ) .

Przedsigbiorstwo zapewni:

1. dostawe wody w ilosci:

a. gma=2,6 m¥h na cele socjalno-bylowe

b. Dia potrzeb gaszenia pozaru zewneglrznego Przedsigbiorstwo wylacznie na cele przeciwpozarowe
zewnglrzne w iloSci Qppos 2ewn=10,0 Ifs 7 projeklowanych zewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych na
projeklowanej sieci wodociagowej @110 PE w ul. Legiondw oraz wode na cele socjalno-bylowe w ilosci 15%
Qmax, Wynoszaca 0,39 m®h zgodnie z trescig §5 pkt. 1 i §7 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnelrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

2. odbior sciekow socjalno-bytowych w ilosci 2,3 mih,

3. odbidr $ciekow deszczowych dachdw budynkaw (F 4=5 500 m?) i powierzchni utwardzenych (Fy=20 000 m?)

na podstawie okreslonego zapolrzebowania- zgodnie ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkdw przylgczenia
do sieci wod-kan.

V. Przylgcze wodociagowe (wspolne dia wszystkich budynkéw) nalezy wykonac przewodem z PE-100 SDR 11w
szczegofowe zakresie $rednic zewnelrznych @63, 90, 110 do projektowanej sieci wodociggowej @110 PE w ul. Legionow
warunki po_ich wybudewaniu i przekazaniu do eksploalacii. Na projektowanym przylaczu wodociagowym, tuz za
przylgczenia .weinkg' nalezy zamontowac zasuwe domowg odcinajaca. Doboru $rednicy przewodu wodociagowego oraz

zasuwy odcinajacej dokona projektant przylacza w oparciu o abliczenia hydrauliczne,

Pomiar wody na podstawie wskazan woedomierza gléwnego. Zestaw wodomierza gléwnego powinien byé
umieszczony w szczelnej studni wodomierzowej, il . W wydzielonym,
fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz doslepem o0s6b
niepowotanych, podejécie pod wodomierz wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Montazu zeslawu
wodomierza gléwnego dokonuje nieodplalnie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Wolominie.

Studnig wodomierzowa, nalezy wykonac wg ponizszych wylycznych:

= $rednica wewnelirzna (min.) @ 1400 mm

= wysokoSc wewnatrz mierzona od dna do sufitu min. 1,8 m

= zestaw wodomierzowy na wysokoéci 0,4 m od dna studni

= stopnie ziazowe zeliwne lub kompozylowe

Scieki socjalno-bylowe z wiw budynkow nalezy odprowadzic do projeklowane] siec kanalizacji sanitarngj
@200 PVC w ul. Legiondw po fe] wybudowaniu i przekazaniu do eksploatacii. Przylgcze nalezy wykonac
przewodem @200, @160 PVC, studnie rewizyjne @425 PVC, @1200 bel. na terenie posesji.

Na inslalacji wewnetrznej w budynkach bezposrednio przed wyjéciem inslalacji kanalizacji sanitarngj z
budynkow nalezy zainstalowac urzgdzenia przeciwzalewowe, 1. zawar zwrotny do éciekow.

Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych (Su=20 000 m2) nalezy odprowadzié do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowe] ©300 PP w ul Legionow. Przylacze kanalizacji deszczowe] nalezy wykonaé
przewodami @160 PVC, $200 PVC, @315 PVC, sludnie rewizyjne @425 PVC. @1.2 m bel. na lerenie posesji
Odprowadzenie sciekow deszczowych poprzez wpusty uliczne @500 z osadnikiem betonowym H=0,95 m i/lub
odplywy liniowe. Na projeklowanym przylaczu kanalizacji deszczowej na przewodzie zbiorczym nalezy

1 VW.2,10.08




zainstalowac separator substancji ropopochodnych. QOdcinek przylacza od sieci kanalizacji deszczowe] do
pierwszej studni (liczac od sirony ulicy) na terenie nieruchomasci Wnioskodawcy (tzw. studni kontrolnej) nalezy
wykona¢ przewodem @160 PVC. Sludnie kontrolng nalezy wykonac jako sludnie osadnikowg | zamontowaé w
niej urzadzenia przeciwzalewowe. tj. klape zwrolng do éciekow deszczowych. Eksploatacja separatora wraz z
osadnikiem nalezy do obowigzkow Whnioskodawcy.

Scieki deszczowe z dachu budynkéw (Sd=5 500 m?) nalezy odprowadzic do projektowane] studni zbiorczej na
wiw projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej na terenie posesji. Na wigczeniu rur spustowych nalezy
zaprojektowac skrzynki rewizyjne @160.

Opfata za odprawadzenie wod deszczowych z powierzehni utwardzonych- wedlug obowigzujacych przepisow
dla zbiorowego zaopalrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia ciekéw na obszarze Gminy Wolomin.

Vi

warunki formalne
przylaczenia do
siect

¢ Na kopii aklualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowsj przyjslej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego nalezy sperzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanych przylgczaly przez osobe posiadajacy
uprawnienia projeklowe w zakresie sieci- przylaczy wodociagowyceh/kanalizacyjnych. Rzedne wigczenia
przewodbw do istnigjacych sieci nalezy zweryfikowaé w lerenie.

» W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
w lerenie sieciami uzbrojenia terenu naleZy/zaleca—sie zlozy¢ do Slarosly Powiatowego w Wolominie
wniosek o objgcie naradg koordynacyjng sytuowania przylaczaly.

* W zaleznosci od konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgltoszenia budowy nalezy
wykonaC przewidziang prawem odpowiednia iloS¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej (osoba
posiadajgca  uprawnienia).  Projekt  powinien  zawieraé decyzie na Iokalizacje  przylaczy
wodaciggowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.

» Projekl techniczny na przylacza pod wezgledem lechnicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigblorstwie
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin ul. Graniczna 1.

= Wejscie w grunty oséb fizycznych i prawnych nalezy uzgodnié z wiascicielami gruntow (w tym zajecie pasa
drogowego).

= Zglosi¢ na pismie o przystapieniu do robot do PWIK Sp. z 0.0. lub do Starostwa Powialu Wolominskiego.

= Przed przyslgpieniem do robot. po pisemnym zgloszeniu oraz po dokonaniu oplaly za wydanie dzienniczkow
robét przez Inweslora, uprawniony Wykonawca pobierze dzienniczki robol w PWIK Sp. z 0.0. w Wolominie.

» Po dokonaniu odbioru Inwestor zawrze umowe na doslawe wody i odprowadzanie §ciekow w PWIK
Sp. 2 0.0. Wotomin ul. Ogrodowa 13.

vl
oswiadczenia Stron

1. Sirony zgodnie o$wiadczajg, iz przylacza wykonane przez Whioskodawce na podstawie niniejszej umowy,
po zakoriczeniu inwestycji pozostang whasnoscia Wnioskedawey, bedg znajdowaé sie w Jego posiadaniu
i bgdg przez Whioskodawce ulrzymywane na wiasny koszt. Wnioskodawca wyraza zgode na nieodplatne
korzystanie przez Przedsigbiorstwo z przedmiotowych przylaczy przez czas nieokreslony, w zakresie
niezbgdnym do &Swiadczenia przez Przedsigbiorstwo ustug z  zakresu zbiorowego zaopalrzenia
w wode/zbiorowego odprowadzania $ciekow.

2. PWIK zobowigzuje sie, po spelnieniu przez Wnioskodawce warunkow wskazanych w pkl V. i VI.. w terminie
wskazanym w pki. [X, do przylgczenia nieruchomosc wskazanej w pkt. Ill. do sieci
wodociggowejlkanalizacyjnej.

3. Whnioskodawca oswiadcza, iz znana jest mu lre$é poslanowienia art. 15 ust, 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U, 06.123.858), zgodnie z
klorym realizacje budowy przytaczy do sieci oraz studni wodomierzowej. pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza gléwnege i urzgdzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie
o przylgczenie nieruchomosci do sieci.

vilt
wysokose opfat

1. Z tytdlu uslalenia technicznych warunkow przytaczenia do sieci nieruchomosci wskazanej w  pkt, Il
Whioskodawca zobowigzuje sig najpdzniej do dnia podpisania ninlejszej umowy uiscié na rzecz PWIK oplale
zgodnie z obowiazujgcym cennikiem usiug PWIK.

2. Z lylulu przylgczenia odbiorcy do sieci PWiK Wnioskodawca bedzie zobowigzany uiscié na rzecz PWIK
optalg za wydanie dzienniczkéw robdt PWIK w wysokosci. zgodnie z obowigzujacym cennikiem uslug PWIK,
niezwlocznie przed przyslapieniem do robét.

Plalnesci nalezy dokonac na podstawie olrzymanej faklury.

%

termin waznosc!

Ustalone niniejsza umowg lechniczne | formalne warunki przylaczenia do sieci nieruchomoéci wskazanej w pkl.

technicznych IIl.. zachowujg waznos¢ przez okres 38 miesiecy od daly zawarcia ninigjszej umowy.

warunkow

przyfgczenia

X Do czasu wybudowania projektowanych sieci wodociagowe; i kanalizacji sanitame;, opisanych w punkcie V. brak
dodatkowe warunki | Jest mozliwosci zaopatrzenia w wode | odprowadzania &ciekdw przez PWIK Sp. z 0.0. w Wolominie z wiw
i uwagi budynkéw opisanych w punkcie |1l w ilosci okreglonej w punkcie 1V.

X1, _

zataczniki do Nie dotyczy.

umowy

XIl.

podpisy Stron

Whioskodawca PWIK

Sporzadzili: Plotr Debski. Dzial Techniczny

2 VW.2.10.08




Wotomin dnia 13.06.2018
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokol z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.452.2018
Data wplywu wniosku: 12.06.2018

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin, obreb 36, dz. 276/6, ul. Legionow
Przedmiot narady: przylgcze kanalizacyjne, sie¢ i przytacze telekomunikacyjne

Whioskodawca: IDEA STD Pawel Dziedzicki
Inwestor: Gmina Wolomin

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

bexr ¢ SO
J




452.2018

Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn. 13.06.2018

Lp Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady
1. Przewodniczqcy Narady /)
Koordynacyjnej Bozena Kowalewska Q@ Q)
2- n S - g Eﬂ ’
Wydzial Budownictwa }U " ‘VQ W &:ﬂ | & \5

3. | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial b /Y\OLM NnNod |

Warszawa M L {

Y 4 S
4. | Przedsigbiorstwo Wodociggow ‘ i O
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin el £ ! /{_’ 5 e
Dpr b £ &
3. entrum Obsn'ugj Mi ) !
Urzgd Miejski Wotomin }Z’ Vs
é?ﬂ- MW"“? H_en;-},gb OF
6. [ eSZ¢zulk [
Orange Polska S.A. b

¢ m
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Projektant o b
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Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

z up. PSRt;roﬂty
Ew
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Starostwo Powiatowe w Wotominie Jednostka ewid.: Wolomin (143412_7) Skala 1:500 Uktad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
L. dz. 6640.2719.2018 IEMZ: P.1434.2018.3070 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: Uslugi Geodezyjne Pawel Pijarczyk

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH _
Oznaczenie kapcclax}'}ne zgloszenia 6640.2719 2018 \
pracy geodezyjnej .
Miejscowosé Wolomin ul. Legiondw-Zielona aw

AN, ; identyfikator 143412 4
JaRlich b nazwa Wolomin-miasto
? : s identyfikator 0036 B
Qbreb ewidencyjny e 36
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu P{“ﬁf?"f‘"""" 2000
spOlrzednych Prastich

bid wysokosei Kronsztadt B6
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji
Shuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie bitak
gruntéw zlokalizowanych w pgranicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie brak
danych ewidencji gruntow i budynkow

g. Z& ninie menl zosis
i FiPLiSzn A i
e & S A -l P = R
L # 3 < B

VIR Lol oo T

Data wpisania

imle, nazwisko | padpis

osoby reprezentuys2a; Grdan ... e

Uzgodnienie obejmuje:

- przytgcze kanalizacyjne na odcinku: 1-2

- studnie kanalizacyjne @1400 w punktach: 1, 2
- wymiane sieci telekomunikacyjnej na odcinkach: 5-6-7-8
- wymiane przylacza sieci telekomunikacyjnej na odcinkach 8-9-10
- budowe sieci telekomunikacyjnej na odcinku: 3-4,

- szafke sterowniczg i studnig telekomunikacyjng w punkcie 11

Whreslit do uzgodnienia: 2r . Jomusz Draiwa

Dt 0
Uprawnienia Buduwlaﬁ‘g 'l('e(ékamumkacjl

g . do Projekowania
mgr inZ. Wojciech Predota Ny MAZI0296/PO0T/I

- Upmmleﬂﬁ budowlane do projektowania

i kierowania robolgfnibu nymi bez ograniczen

akresie sieci nstalagji

Cyjnych.gazowych, e 5 R
v | Sl inz. Pawet Dziedzigki
nr MAZ/0032/PW0OS/04 uprawnienia do plojektpfiania |

w specjalnoscihzynighyinej drogowej
MEHB-A a2 BTG5 017 10 |
/ .93.95 /
/
/
/
/
£
/
/
/

/
STARQSTA WOLOMINSKI
Na podstawic art. 78b ustawy 7 ginia 17 maja 1989 .
- e acdezyine i kdrtograficzne
{t.j. 0z. U.7 20515 r, poz. 520/ z poin. zmianami)
Inforrmuje, i n:’niejszaﬂokumentacja byta
przeduiictem narady koordynacyjnej 93.66
Narage przeprowadzono w'siedzibie organu w formie
zebrania uczostpikéw narady
[ za pomocy eirmiio'\gfk?munikacji elektraniczne|

Znak sprawy: PODK. iokdl{ba{ic?«(/ 7 § KA
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Opracowano systemem GEO-MAP. KERG: 124-454/18 Obreby: 143412_4.0036,143412_4.0037,143401_1.0040 Wydrukowat(a) : Dominika Niewiarowska. 2018.05.09. Granice ewidencyjne - wymagajg weryfikaci ; h =
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proj. studnia kanalizacyjna
DN 1200 mm

INWESTOR:
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wofomin
INWESTYCIA:

Rozbidrka obiektéw budowlanych, infrastruktury
technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej
oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ul. Zielonej i ul. Legiondw w Wotominie
na dz. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2
obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IIDEA SIBT & Partnerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p.IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

PLAN SYTUACYINY PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
PROJEKT PRZYXACZA = S-2
KANALIZACJI DESZCZOWE] 1:100 =
PROJEKTANT: Data:

Ura
mgr inz. Wojciech Predota .
upr. MAZ/0032/PWos/04 | 30042018

SPRAWDZAIACY: Data:

- 30.04.2018




proj. klapa zwrotna DN 160

do $ciekdw deszi
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INWESTOR:

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

wwesor |

Rozbioérka obiektdéw budowlanych, infrastruktury
technicznej i zagospodarowania terenu nieczynne;
oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej préy
skrzyzowaniu ul. Zielonej i ul. Legionéw w Wotominie
na dz. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2
obr. 143412_4.0036

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IDEA SIDT & Partnerzy

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, p.IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
RARALIRAHESD PROJEKT BUDOWLANY
RODZAI OPRACOWANIA: SKALA: N
PROJEKT PRZYEACZA me——— = -3
KANALIZACJI DESZCZOWE) 1:100 -
PROJEKTANT: Data:

megr inz. Wojciech Predota e i i
upr. MAZ/0032/PWos/fos | OHELCT [y

iurza

SPRAWDZAJACY: Data:

30.04.2018
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Wolominie ul Graniczna 1. W czln
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Budowe nalezy przeprowadzié
pod nadzorem technicznym
"Przadsiebiorstwa Wodociggow |
Kanalizacji Sp. 7z 0.0 w Wotominie'
na zlecenie inwestora.

Przed rozpoczeciem robol nalezy
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o Wotomin, dnia 25 czerwca 2018y
waGK.7230. N /6%015

DECYZJA Nr 171/L/2018

Dziatajgc na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1257 z péén.zm.) i na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z p6in.zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2018r. zloZonego
przez Pana Pawla Drziedzickiego Prowadzacego dzialalnos¢é IDEA SDT Pawel Dzidzicki wul,
M. Sklodowskiej — Curie 35 lok. 31, 05-800 Pruszkéw, Pelnomocnika Gminy Wolomin ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wolomin, o wydanie zezwolenia na lokalizacje przylgcza kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Legionéw w Wolominie
zezwalam:

Gminie Wolomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin na lokalizacje przylacza Kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Legionéw /droga nr 431077W/ dz. nr ew. 278
obr. 36 Wolomin, na odcinku od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Legionéw do
granicy nieruchomosci polozonej na dz. nr ew. 276/6 obr. 36 Wolomin, zgodnie z zalacznikiem
mapowym.

Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgodne z lokalizacjg pokazana na zalgczonej mapie
i potwierdzong protokolami z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.452.2018 z dnia
13.06.2018r. w Starostwie Powiatowym w Wolominie ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin.

Usytuowanie urzadzei winno byé zgodne z warunkami technicznymi przylgczenia
nieruchomosci do sieci w Umowie nr 211/W- Ks- Kd /2018 z dnia 15.05.2018r. wydanymi przez
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spolka z o. 0. z siedziba ul. Graniczna 1, 05-200
Wolomin dla Gminy Wolomin

Uzasadnienie;

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z p62n.zm.) odstepuje sie od uzasadniania decyzji,
gdyz uwzglednia ona w caloéci zadanie wnioskodawcey bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3A Ustawy o drogach publicznych przed przystagpieniem do wykonania prac
inwestor zobowigzany jest do:

. Dokonania odpowiednich zgloszen

. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

. Uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa w celu prowadzenia robét

. Utrzymanie urzagdzenia nalezy do jego posiadacza

5. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia koszt jego ponosi
wilasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢ realizowane po

uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktéra nalezy wystapié do

wiasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa

drogowego.

Za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata

roczna.

Szczegolowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i Zwigzane z tym oplaty

L2 N =



zostang okreslone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie czternastu
dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pethomocnik Gminy Wolomin Pan Pawel Dziedzicki IDEA SDT ul. M. Sklodowskiej - Curie 35 lok. 31 05-800
Pruszkéw

2. Urzad Miejski w Wotominie — Wydziat Gospodarki Komunalnej

Decyzja Nr 171/L/2018 z dnia 25.06.2018r.
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