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PRZEDMIAR ROBOT

Wspélny Stownik Zamdowien:
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

BUDOWA:

"Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu ''Oczyszczalni'' przy
ul. Legionow i ul. Zielonej w Wolominie, w celu nadania nowych
funkcji gospodarczych"

Budowa Przylacza Kanalizacji Deszczowej

INWESTOR:

Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

KOSZTORYSANT:

Idea SDT & Partnerzy
ul. Staszica 1
05-800 Pruszkéw

Kosztorys sporzadzitl: inz. bud. Pawel Dziedzicki

WYKONAWCA: INWESTOR:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiar obejmuje swym zakresem przeprowadzenie robét branzowych p.n.:

"Budowa przytacza kanalizacji deszczowej na terenie nieczynnej oczyszczalni
Sciekow zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Zielonej i Legionow w
Wotominie"

w ramach zadania:
,Uporzagdkowanie i przygotowanie terenu "Oczyszczalni” przy ul. Legionow i

ul. Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”

W przedmiarze robo6t ujeto budowe przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PVC Dn
160 na potrzeby odbioru wéd opadowych z terenu inwestycyjnego.

Dodatkowym elementem ujetym w przedmiarze bedzie rozbiorka wraz z
odtworzeniem nawierzchni jezdni ul. Legionédw w zakresie koniecznym do

przeprowadzenia robot sieciowych.
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Opis / Obmiar
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BUDOWA PRZYEACZA KANALIZACIJI
DESZCZOWEJ

KNR 0231
0803-0300

D-03.02.01

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno
bitumicznych o grubosci 3 cm

8,5000

m2

Obmiar:

rozbiérka naw. bitum.
8,5 = 8,5000
Razem = 8,5000

KNR 0231
0801-0700

D-03.02.01

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o
grubosci 4 cm

8,5000

m2

Obmiar:

rozbiérka naw. bitum.
8,5 = 8,5000
Razem = 8,5000

KNR 0231
0801-0800

D-03.02.01

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno
bitumicznych,dodatek za kazdy dalszy 1 cm Nastgpne 6 cm /Norma x
6/

8,5000

m2

Obmiar:

rozbiérka naw. bitum.
8,5 = 8,5000
Razem = 8,5000

Krotnosé: 6,0000

KNR 0231
0802-0700

D-03.02.01

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15 cm

8,5000

m2

Obmiar:

rozbiérka naw. bitum.
8,5 = 8,5000
Razem = 8,5000

KNR 0201
0206-0100

D-03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do
1km. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96)

24,6800

m3

Obmiar:

wykop pod przylacze KD ( ér. zaglebiebie ~ 1,4m ) Dz160
14,0 * 1,4 *0,8 = 15,6800

wykop pod studnie

2*4,5 = 9,0000

Razem = 24,6800

KNRw 0218
0511-0400

D-03.02.01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 25 cm

4,7600

m3

Obmiar:

podktady sypkie pod kanaty Dz 160
11,9 %0,8 * 0,25 *2 = 4,7600
Razem = 4,7600

KNRw 0218
0511-0600

D-03.02.01

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich zdodatkiem
cementu o grubosci 16 cm

0,4924

m3

Obmiar:

podktady sypkie pod studnie

SD £i.1200mm

0,7*0,7*3,14 *0,16 *2 = 0,4924
Razem = 0,4924

KNRw 0218
0513-0300

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i
glebokosci 3m w gotowym wykopie

2,0000

Szt.

Obmiar:

studnie SD fi.1200mm
2 = 2,0000

Razem = 2,0000
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KNRw 0218
0513-0400

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §rednicy 1200 mm,
dodatek za kazde 0,5 m réznicy gigbokosci w gotowym wykopie
Pomniejszenie o 0,5m wys. studni /Norma x -1/

-4,0000

0,5m

Obmiar:

studnie SD fi.1200mm
-(3+41) = -4,0000
Razem = -4,0000

1.10

KNRw 0218
0520-0300

D-03.02.01

Klapa zwrotna dla rur o $rednicy 160 m w studni rewizyjnej

1,0000

Szt.

Obmiar:

klapa zwrotna

1 = 1,0000
Razem = 1,0000

KNRw 0218
0613-0300

D-03.02.01

Izolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i
betonowych, powloka z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza
warstwa

17,5840

m2

Obmiar:

SD fi.1200mm
2%0,7*%3,14%20%2 = 17,5840
Razem = 17,5840

1.12

KNRw 0218
0408-0200

D-03.02.01

Kanaty z rur typu PVC o $rednicy 160 mm faczone na wcisk. Rury
PVC SN8.

138,9000

Obmiar:
(289+48+48+48+43+45+228+3,7+53+9,0+4,5+
53+6,8+38+10,6+10,6+4,4) = 138,9000

Razem = 138,9000

KNRw 0218
0706-0200

D-03.02.01

Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurkowych o §rednicy nominalnej
do 200 mm, rury PVC

1,0000

préba

Obmiar:
przewody kan.

1 = 1,0000
Razem = 1,0000

1.14

KNR 0201
0213-0302

D-03.02.01

Roboty ziemne wykon. koparkami chwytakow. 0,40 m3, spycharkami
75km z transp. samochodami samowyt. 5-10t do 1km lecz w ziemi w
haldach. grunt kat. I, IIT (b.i.nr 8/96)

12,3166

m3

Obmiar:

zasypanie wykop6w liniowych

24,68 = 24,6800

pomniejszenie o kanaly rurowe
-3,14*0,16 0,16 * 11,9 = -0,9566
pomniejszenie o studnie
-3,14%0,7%0,7*2,0*%2 = -6,1544
pomniejszenie o objetos¢ podsypki
-476 = -4,7600

-0,4924 = -0,4924

Razem = 12,3166

1.15

KNR 0201
0214-0301

D-03.02.01

Naktady uzupein. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.
transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t po drogach
utwardzonych. grunt kat. I, II (b.i.nr 8/96) - dalsze 4 km

12,3634

m3

Obmiar:

zbilansowana ilo$¢ gruntu do odwozu
24,68 - 12,3166 = 12,3634

Razem = 12,3634

Krotnosé: 8,0000

1.16

KNR 0231
0107-0600

D-03.02.01

Wyréwnanie istniejacej budowy mieszanka betonowa.zaggszczanie
mechanicznie.$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm

2,1250

m3

Obmiar:
odtworzenie naw. bitum.
8,5%0,25 = 2,1250
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Razem = 2,1250

KNR 0231
1106-0100

D-03.02.01

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno
asfaltowa,grysowa zamknigta.lepiszcze asfaltowe

1,7750

Obmiar:

odtworzenie naw. bitum.
1,775 = 1,7750
Razem = 1,7750

KNR 0404
1103-0100

D-03.02.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatad. i
wyladowaniu koparko tadowarka samochodow samowytadowczych
przez 3 samochody na zmiane rozbocza - zatadunek

3,5700

m3

Obmiar:

gruz bitum.

8,5*0,13 = 1,1050

thuczen

8,5*0,15 = 1,2750

suma = 2,3800

mnoznik = 1,5000

Razem = 2,3800 x 1,5000 = 3,5700

Mnozniki:
R =0,9550

1.19

KNR 0404
1103-0400

D-03.02.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem
samowyladowczym na odleglosc 1km - wywéz

3,5700

m3

Obmiar:

j.w.

3,57 = 3,5700
Razem = 3,5700

Mnozniki:
R =0,9550

1.20

KNR 0404
1103-0500

D-03.02.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniui
wytadowaniu. naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci transportu ponad 1 km - dalsze 4 km

3,5700

m3

Obmiar:

j.w.

3,57 = 3,5700
Razem = 3,5700

Krotnosé: 4,0000

Mnozniki:
R =0,9550
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