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Przedmiar robét

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
1/CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.
1
0.604 km 0.60
RAZEM 0.60
1.2|Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 1 0101-02 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1. nicy 16-25 cm wraz z wywozem dtuzyc i usunieciem gate-
2 zi za pomoca rozdrabniacza.
ul. Legionéw 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 1 0101-02 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1. nicy 36-45 cm wraz z wywozem dtuzyc i usunigciem gate-
2 zi za pomoca rozdrabniacza.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNNR 1 0101-05 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1. nicy 46-55 cm wraz z wywozem dtuzyc i usunigciem gate-
2 zi za pomoca rozdrabniacza.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 1 0101-06 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1. nicy 56-65 cm wraz z wywozem dtuzyc i usunigciem gate-
2 zi za pomoca rozdrabniacza.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 1 0101-07 D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt.
d.1. nicy 66-75 cm wraz z wywozem dtuzyc i usunigciem gate-
2 zi za pomoca rozdrabniacza.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNNR 1 0104-05 D.01.02.01 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w  |szt.
d.1. gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotnosci
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m
d.1. na gt. 6-10 cm
2
ul. Leszczynska 2*6.0 m 12.00
ul. Brzozowa 2*6.0 m 12.00
ul. Topolowa 6.0 m 6.00
ul. Legionéw 2*6.0 m 12.00
RAZEM 42.00
9/KNR AT-03 0102-04 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2
d.1. o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1
2 km
ul. Kurkowa 3530 m?2 3530.00
ul. Leszczynska 92+118 m2 210.00
ul. Brzozowa 87+120 m?2 207.00
parkingi przy Kosciele 213+196 m2 409.00
ul. Topolowa 85 m2 85.00
parkingi przy Villa Bellissima 225 m?2 225.00
RAZEM 4666.00
10/KNNR 6 0802-04 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych ~ |m2
d.1. gr. 5 cm mechanicznie na zjazdach.
2
wykaz zjazdow 671.17 m2 671.17
RAZEM 671.17
11/KNNR 6 0801-04 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 |m2
d.1. cm mechanicznie
2 Krotnos¢ = 2
ul. Kurkowa 3530 m?2 3530.00
ul. Leszczynska 92+118 m2 210.00
ul. Brzozowa 87+120 m?2 207.00
parkingi przy Kosciele 213+196 m2 409.00
ul. Topolowa 85 m2 85.00
parkingi przy Villa Bellissima 225 m?2 225.00
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wykaz zjazdow 671.17 m2 671.17
RAZEM 5337.17
12|KNR 2-31 0815-01 D.01.02.04 Rozebranie kostki brukowej bet. na zjazdach z przekaza- |m2
d.1. niem materiatu wtascicielom.
2
wykaz zjazdow 19.90+22+44 m?2 85.90
RAZEM 85.90
13/KNR 2-31 0815-01 D.01.02.04 Rozebranie kostki brukowej bet. na zatokach parkingo-  |m2
d.1. wych.
2
ul. Brzozowa 22 m2 22.00
ul. Legionéw 24+84 m2 108.00
RAZEM 130.00
14/ KNR 2-31 0811-01 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.1. szecciokatnych o grub. 12 cm z wypetnieniem spoin pias-
2 kiem
wykaz zjazdéw 73 m?2 73.00
RAZEM 73.00
15/KNR 2-31 0815-01 D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35x5 oraz  |m2
d.1. kostki betonowej na podsypce piaskowe;.
2
ul. Kurkowa do Leszczynskiej 580 m2 580.00
ul. Leszczynska 138 m2 138.00
ul. Kurkowa miedzy Leszczynska a (450 m2 450.00
Brzozowa
ul. Brzozowa 246 m2 246.00
ul. Kurkowa miedzy Brzozowg a Le- |665+68+248 m2 981.00
gionow
ul. Legionéw 225 m2 225.00
RAZEM 2620.00
16|KNR AT-03 0107-01 D.01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikdw betonowych 15x30 |m?2
d.1. cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
2
ul. Kurkowa do Leszczynskiej 320 m?2 320.00
ul. Leszczynska 65 m?2 65.00
ul. Kurkowa miedzy Leszczynska a (265 m?2 265.00
Brzozowa
ul. Brzozowa 80 m?2 80.00
ul. Kurkowa miedzy Brzozowa a Le- (482 m?2 482.00
gionéw
ul. Legionéw 78 m?2 78.00
RAZEM 1290.00
17 KNR 2-31 0814-02 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;. m
d.1.
2
ul. Kurkowa do Leszczynskiej 100 m 100.00
ul. Leszczynska 30 m 30.00
ul. Kurkowa miedzy Leszczynska a 250 m 250.00
Brzozowa
ul. Brzozowa 100 m 100.00
ul. Kurkowa miedzy Brzozowga a Le- |215+180 m 395.00
gionow
ul. Legionéw 109 m 109.00
RAZEM 984.00
18/ KNR 4-04 1103-02 D.01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1.
2
bton asfaltowy na zjazdach 671.17*0.05 m3 33.56
grunt stabilizowany 5337.17*0.20 m3 1067.43
kostka brukowa 130*0.08 m3 10.40
ptytki betonowe 35x35x5 oraz k. 2620*0.06 m3 157.20
bet.
krawezniki z tawa 1290*0.30*0.15+1290*0.065 m3 141.90
obrzeza 984*0.30*0.08 m3 23.62
trylinka 73*0.12 m3 8.76
RAZEM 1442.87
19/KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |ms3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
2 czym na odleg. 1 km
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jw. 1442.87 m3 1442.87
destrukt 4666*0.1 m3 466.60
RAZEM 1909.47
20|KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
2 kazdy nast.rozp. 1 km do 5 km
Krotnosé¢ = 4
jw. 1442.87 m3 1442.87
destrukt 4666*0.1 m3 466.60
RAZEM 1909.47
1.3|Roboty ziemne
21/KNNR 6 0101-03 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2
d.1. kat. I-VI na catej szerokosci jezdni.
3
jezdnia 1005+572+1373 m?2 2950.00
Scieki przykraweznikowa (10+105.70*2+122.4+105.4)*0.3 m2 134.76
RAZEM 3084.76
22/KNNR 6 0101-02 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m2
d.1. kat. [I-VI na catej szerokosci skrzyzowan wyniesionych.
3
ul. Leszczynska 382 m?2 382.00
ul. Brzozowa 382 m?2 382.00
prég zwalniajacy 39 m?2 39.00
RAZEM 803.00
23|/KNNR 6 0101-02 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie m2
d.1. kat. [I-VI na catej szerokosci zjazdéw i zatok postojowych.
3 Krotno$é = 1.25
wykaz zjazdow 764.10+65+50+44 m2 923.10
zatoki parkingowe 730+96 m2 826.00
RAZEM 1749.10
24/KNNR 6 0101-01 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie m2
d.1. kat. [I-VI na catej szerokosci chodnikéw
3
PZT 2540+250+60 m?2 2850.00
RAZEM 2850.00
25/KNR 2-01 0206-03 D.04.01.01 Zatadowanie urobku z koryta z transp samochod.samowy-|m3
d.1. tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km .
3
3084.76*0.30+1058*0.20+1559.1*0.25+2540%0.1 m3 1780.80
RAZEM 1780.80
26|KNR 2-01 0214-03 D.04.01.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3
d.1. ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
3 gach utwardzonych ziemi kat.I-Il do 5 km - wywdz nad-
miaru urobku.
Krotnosé = 8
j-W. 3084.76*0.30+803*0.20+1749.1*0.25+2850*0.1 m3 1808.30
RAZEM 1808.30
2|CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
2.1|Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego
27|/KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01b tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezni- |m3
d.2. ki i Sciek przykraweznikowy.
1
kraweznik ze sciekiem 490%0.1634 m3 80.07
kraweznik (1250-490)*0.065 m3 49.40
RAZEM 129.47
28|KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01b. Krawezniki betonowe wystajgce 15x30 i obnizone 15x22 |m
d.2. na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
1250 m 1250.00
RAZEM 1250.00
29|/KNNR 6 0607-04 D.05.03.23a Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej bet. gr 6 cm  |m
d.2. na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy na ptask
1
PPO 10 m 10.00
km 0+211,30 do km 0+317,00 (317-211.30)*2 m 211.40
km 0+348,60 do km 0+474,00 - str. |474-348.6 m 125.40
lewa
km 0+348,60 do km 0+454,00 - str. |454-348.6 m 105.40
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km 0+481,00 do km 0+603,66 - str. |(603.66-481)*2 m 245.32
prawa i lewa
RAZEM 697.52
30/KNNR 6 0607-07 D.05.03.23a Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej bet. gr8 cm  |m
d.2. na podsypce cementowo-piaskowej, 1 rzad na ptask
1
PPO 10 m 10.00
km 0+211,30 do km 0+317,00 (317-211.30)*2 m 211.40
km 0+348,60 do km 0+474,00 - str. |474-348.6 m 125.40
lewa
km 0+348,60 do km 0+454,00 - str. |454-348.6 m 105.40
prawa
km 0+481,00 do km 0+603,66 - str. |(603.66-481)*2 m 245.32
prawa i lewa
RAZEM 697.52
31|KNNR 6 0104-01 D.04.02.02 Warstwy mrozoochronna o gr. 10 cm z kruszywa natural- |m2
d.2. nego pomniejszone o $ciek przykraweznikowy.
1
odcinek do Leszczynskiej 1005 m2 1005.00
odcinek Leszczynska - Brzozowa |572 m2 572.00
odcinek Brzozowa - Topolowa 770 m2 770.00
odcinek Topolowa - Legionéw 680 m2 680.00
RAZEM 3027.00
32|KNNR 6 0109-02 D.04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 m2
d.2. MPa o gr. 15 cm dowiezionego z betoniarni.
1
odcinek do Leszczynskiej 1005 m?2 1005.00
odcinek Leszczynska - Brzozowa |572 m?2 572.00
odcinek Brzozowa - Topolowa 770 m?2 770.00
odcinek Topolowa - Legionéw 680 m?2 680.00
RAZEM 3027.00
33|KNNR 6 0113-02 D.04.04.02 Podbudowa z kruszyw tamanych 0/32 gr. 20 cm stabilizo-|m2
d.2. wanych mechanicznie pod nawierzchnie z betonu asfalto-
1 wego.
odcinek do Leszczynskiej 1005 m2 1005.00
odcinek Leszczynska - Brzozowa |572 m2 572.00
odcinek Brzozowa - Topolowa 770 m2 770.00
odcinek Topolowa - Legionéw 680 m2 680.00
RAZEM 3027.00
34|KNR AT-03 0202-01 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa |m?2
d.2. na zimno podbudowy z kruszywa tamanego; zuzycie
1 emulsji 0,8 kg/m2
odcinek do Leszczynskiej 1005 m?2 1005.00
odcinek Leszczynska - Brzozowa |572 m?2 572.00
odcinek Brzozowa - Topolowa 770 m2 770.00
odcinek Topolowa - Legionéw 680 m?2 680.00
RAZEM 3027.00
35/KNNR 6 0308-01 D.05.03.05b Warstwa wigzgca z AC 16W o grubosci 8 cm. m2
d.2.
1
odcinek do Leszczynskiej 1005 m2 1005.00
odcinek Leszczynska - Brzozowa |572 m2 572.00
odcinek Brzozowa - Topolowa 770 m2 770.00
odcinek Topolowa - Legionéw 680 m2 680.00
RAZEM 3027.00
36|KNR AT-03 0202-02 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa |m?2
d.2. na zimno warstwy wiazacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
odcinek do Leszczynskiej 1005 m?2 1005.00
odcinek Leszczynska - Brzozowa |572 m?2 572.00
odcinek Brzozowa - Topolowa 770 m2 770.00
odcinek Topolowa - Legionéw 680 m?2 680.00
RAZEM 3027.00
37|KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a Warstwa $cieralna z AC 11S o grubosci 4 cm. m2
d.2.
1
odcinek do Leszczynskiej 1005 m2 1005.00
odcinek Leszczynska - Brzozowa |572 m2 572.00
odcinek Brzozowa - Topolowa 770 m2 770.00
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odcinek Topolowa - Legionéw 680 m2 680.00
RAZEM 3027.00
2.2|Skrzyzowanie wyniesione
38/KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01b tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezni- |m3
d.2. ki.
2
(85+92)*0.065 m3 11.51
RAZEM 11.51
39|KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01b. Krawezniki betonowe wystajgce 15x30 i obnizone 15x22 |m
d.2. na podsypce cementowo-piaskowe;j
2
90+95 m 185.00
RAZEM 185.00
40/KNNR 6 0104-01 D.04 D.04.02.02 Warstwy mrozoochronna z kruszywa naturalnego o gr. 10 |m2
d.2. cm.
2
ul. Leszczynska 382 m2 382.00
ul. Brzozowa 382 m2 382.00
prég zwalniajacy 42 m2 42.00
RAZEM 806.00
41/KNNR 6 0109-02 D.04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 m2
d.2. MPa o gr. 15 cm dowiezionego z betoniarni.
2
ul. Leszczynska 382 m?2 382.00
ul. Brzozowa 382 m?2 382.00
prég zwalniajacy 42 m?2 42.00
RAZEM 806.00
42|/KNNR 6 0113-02 Podbudowa z kruszyw tamanych 0/32 gr. 20 cm stabilizo-|m2
d.2./D.04.01.01D.04.04.02 wanych mechanicznie.
2
ul. Leszczynska 382 m2 382.00
ul. Brzozowa 382 m2 382.00
prég zwalniajacy 42 m2 42.00
RAZEM 806.00
43|/KNNR 6 0502-03 D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej m2
d.2. grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
2 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
ul. Leszczynska 382 m?2 382.00
ul. Brzozowa 382 m?2 382.00
prég zwalniajacy 42 m?2 42.00
RAZEM 806.00
2.3|Zatoki parkingowe
44/KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01b tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezni- |m3
d.2. ki.
3
211*0.065 m3 13.72
RAZEM 13.72
45/KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01b. Krawezniki betonowe wystajgce 15x30 i obnizone 15x22 |m
d.2. na podsypce cementowo-piaskowe;j
3
211 m 211.00
RAZEM 211.00
46|KNNR 6 0104-01 D.04.02.02 Warstwy mrozoochronna z kruszywa naturalnego o gr. 10 |m2
d.2. cm.
3
zatoki parkingowe 728+96 m2 824.00
RAZEM 824.00
47/KNNR 6 0109-02 D.04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 m2
d.2. MPa o gr. 15 cm dowiezionego z betoniarni.
3
zatoki parkingowe 824 m2 824.00
RAZEM 824.00
48/ KNNR 6 0113-02 D.04.04.02 Podbudowa z kruszyw famanych 0/32 gr. 20 cm stabilizo-|m2
d.2. wanych mechanicznie.
3
zatoki parkingowe 824 m?2 824.00
RAZEM 824.00
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49|KNNR 6 0502-03 D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej o grubosci 8  |m2
d.2. cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypet-
3 nieniem spoin piaskiem.
zatoki parkingowe 824 m?2 824.00
RAZEM 824.00
2.4|Zjazdy
50/KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  |m
d.2. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
4
wykaz zjazdow 295.80+45 m 340.80
RAZEM 340.80
51|KNNR 6 0104-01 D.04.02.02 Warstwy mrozoochronna z kruszywa naturalnego o gr. 10 |m2
d.2. cm.
4
wykaz zjazdow 764.10+65+45 m2 874.10
RAZEM 874.10
52|KNNR 6 0109-02 D.04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 m2
d.2. MPa o gr. 15 cm dowiezionego z betoniarni.
4
wykaz zjazdow 764.10+65+45 m2 874.10
RAZEM 874.10
53|KNNR 6 0113-02 D.04.04.02 Podbudowa z kruszyw tamanych 0/32 gr. 20 cm stabilizo-|m2
d.2. wanych mechanicznie.
4
wykaz zjazdéw 764.10+65+45 m2 874.10
RAZEM 874.10
54 KNNR 6 0502-03 D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej gru- |m2
d.2. bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z
4 wypetnieniem spoin piaskiem.
wykaz zjazdéw 764.10+65+45 m2 874.10
RAZEM 874.10
2.5|Chodniki
55/KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
5
chodniki 1510 m 1510.00
opaski 281 m 281.00
RAZEM 1791.00
56|KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01b tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezni- |m3
d.2. ki.
5
(85+92)*0.0356 m3 6.30
RAZEM 6.30
57|KNNR 6 0104-01 D.04.02.02 Warstwy mrozoochronna z kruszywa naturalnego o gr. 14 |m2
d.2. cm.
5
zatoki parkingowe 281*0.35 m2 98.35
RAZEM 98.35
58/ KNNR 6 0113-01 D.04.04.02 Podbudowa z kruszyw famanych 0/32 gr. 15 cm stabilizo-|m2
d.2. wanych mechanicznie.
5
codniki 2850 m?2 2850.00
opaski 281*0.5 m2 140.50
RAZEM 2990.50
59|KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a. Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 m2
d.2. cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wy-
5 petnieniem spoin piaskiem z uwzglednieniem ptytek z wy-
pustakmai na przejsciach dla pieszych.
j-W. 2990.50 m?2 2990.50
RAZEM 2990.50
2.6|Roboty wykonczeniowe
60|KNR 2-01 0510-01 D.09.01.01 Reczne plantowanie zielehcéw za pomoca ziemi urodzaj- |m?2
d.2. nen z torfem o gr. 30 cm.
6
980 m?2 980.00
RAZEM 980.00
61/KNR 2-31 1406-03 D.05.03.05a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.
6
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40+3 szt. 43.00
RAZEM 43.00
62|KNR 2-31 1406-04 D.05.03.05a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt.
d.2. wych i gazowych
6
41+45 szt. 86.00
RAZEM 86.00
63|KNR 2-31 1406-05 D.05.03.05a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt.
d.2. nych
6
57 szt. 57.00
RAZEM 57.00
64| KNP 01 1227-01.03 D.09.01.01 Sadzenie drzew typu Klon Flamingo szczepiony o bwo-  |szt.
d.2. dzie pania na wysokosci 1,0 m min. 12 cm, pnie bez ran,
6 bez objawdw chordb grzybicznych. Wysokos¢ dzrzewa w
czesci nadrzewnej min. 3 m. Korona uksztattowana do
nasadzen szpalerowych. Korzenie w bryle korzeniowej
wykazujgace widoczng zywotnosé.
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65/KNP 01 1329-01.01 D.09.01.01 Sadzenie réz okrywowych w doniczkach C2 6 szt. na 1 szt.
d.2. m2.
6
980*0.5*6 szt. 2940.00
RAZEM 2940.00
66/ KNR 2-21 0701-03 D.09.01.01 Pielegnacja istniejgcych drzew. szt.
d.2.
6
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
67|KNR 2-31 0701-05 D.09.01.01 Barierki trawnikowe niskie z rozstawem stupkéw 1,5 mi |m
d.2. wysokoscig stupka 40 cm o sadzonych w fundamanecie z
6 betonu C12/15.
280 m 280.00
RAZEM 280.00
68| KNP 02 0314-01.04 D.09.01.01 Obustronna fawka parkowa o szerokosci 60 cm i wyso-  |m
d.2. kosci 45 cm w wksztalcie kota bez oparcia, z konstrukcji
6 stalowej, siedzisko z drewnianych szczeblin.
fiTm 22 m 22.00
fi5m 16 m 16.00
RAZEM 38.00
3|CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
3.1/0znakowanie pionowe i poziome
69| KNNR 6 0702-08 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - usuniecie szt.
d.3.
1
POR 35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
70/KNNR 6 0702-01 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70 mm |szt.
d.3. osadzonych w fundamencie z bet. C12/15
1
POR 59 szt. 59.00
RAZEM 59.00
71/KNNR 6 0702-05 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.3. gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
POR 96 szt. 96.00
RAZEM 96.00
72|KNNR 6 0705-03 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.3. cienkowarstwowo.
1
POR 254.86 m?2 254.86
RAZEM 254.86
73|KNNR 6 0701-05 Bariera lancuchowa U-12b stalowo - Zeliwna typ retro . m
d.3.
1
POR 69 m 69.00
RAZEM 69.00
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74/ KNNR 6 0702-01 D.07.02.01 Stupki blokujgce U-12c na skrzyzowaniach wyniesionych. |szt.
d.3.
1
POR 100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
75/KNR AT-04 0210-03 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt.
d.3. odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach
1
POR 70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
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