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Przedmiar Kd+Ks+H20 Wotomin-Zelazna_INW .PRD Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1.1]0113-08 w terenie rowninnym
(299,5+57,5+160,1)/1000 km 0,517
RAZEM 0,517
2|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadni- | kpl.
d.1.1]0411-02 kiem bez syfonu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
d.1.1|0203-04 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
> 90% robét mechanicznych
0,9%(1,8*(299,5*1,2+57,5*1+160,1*1)+2*2*3*2+1,5*1,5*3*7+1,5*1,5*2,5*10+1,2* |m?3 1149,282
1,2*2,2*35)
RAZEM 1149,282
4/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m?3
d.1.1]0310-0501 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
> 10% roboty reczne
0,1%(1,8*(299,5*1,2+57,5*1+160,1*1)+2*2*3*2+1,5%1,5*3*7+1,5*1,5*2,5*10+1,2* |m?3 127,698
1,2*2,2*35)
RAZEM 127,698
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1]0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
> odlegto$¢ okresli wykonawca
poz.10+poz.17+0,2*0,2*3,14*299,6+0,15*0,15*3,14*57,5+0,1*0,1*3,14*160,1+  |m3 496,335
0,7*0,7*1,34*2,5*2+0,6*0,6*3,14*3*7+0,6*0,6*3,14*2,5*10+0,25*0,25*3,14*2*35
RAZEM 496,335
6/KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m | m?2
d.1.1|0314-07 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-IV wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
1,8*517*2+2*3,5*2*2+1,5*3*2*7+1,5*2,5*2*10 m?2 2027,200
RAZEM 2027,200
7|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1.1/0109-11 to$¢ do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m?3
d.1.1]0109-12 nastepny 1 km
> odlegto$¢ okresli wykonawca
poz.7 m3 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll | m3
d.1.1/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.3+poz.4-poz.5 m3 780,645
RAZEM 780,645
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1.1/0511-04
analogia > obsypanie kanatu
0,7*1,1*poz.18+0,6*1*poz.19+0,5*1*poz.20-0,2*0,2*3,14*p0z.18-0,15*0,15*3,14* | m3 298,523
poz.19-0,1*0,1*3,14*p0oz.20
RAZEM 298,523
11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.1.1|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.3+poz.4-poz.5 m3 780,645
RAZEM 780,645
12|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 m3
d.1.1/0228-02
poz.11 m3 780,645
RAZEM 780,645
13|KNR-W 2-01 |Pompowanie- analogia. godz.
d.1.1/0604-01
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.1.1]0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1]0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.14 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
16 Przebudowa kolizji wodociagowych szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Romoty sanitarne
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
0,15*(1,1*poz.18+1*poz.19+1*poz.20) m3 82,074
RAZEM 82,074
18/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2/0408-06
analogia > rury PP
299,6 m 299,600
RAZEM 299,600
19/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/0408-05
analogia > rury PP
57,5 m 57,500
RAZEM 57,500
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
> rury PP
160,1 m 160,100
RAZEM 160,100
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|/0421-05 zewn. 315 mm
analogia
> redukcja przeptywu 315/160
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|/0421-05 zewn. 315 mm
analogia
> redukcja przeptywu 315/110
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
> pod studnie
1,6*1,6*0,2*2+1,4*1,4*0,2*17+1,2*1,2*0,2*1+0,5*0,5*0,2*5 m3 8,226
RAZEM 8,226
24 KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.2/0510-02
> pod studnie
1,6*1,6*0,1*2+1,4*1,4*0,1*17+1,2*1,2*0,1*1+0,5*0,5*0,1*5 m3 4,113
RAZEM 4,113
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0513-05 bok. 3m
analogia
> fi 1400 z osadnikiem
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
> fi 1400
poz.25 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0513-03 bok. 3m
> z osadnikiem
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
28| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
poz.27 [0.5m] 7,000
stud.
RAZEM 7,000
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29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0513-03 bok. 3m
> bez osadnika
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
30|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotno$¢ = -1
poz.29 [0.5m] 10,000
stud.
RAZEM 10,000
31/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|0513-01 boko$ci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotno$¢ = -1
poz.31 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurag|szt.
d.1.2/0517-02 teleskopowg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
> podtoza pod wpusty
0,6*0,6*poz.35*0,1 m3 1,260
RAZEM 1,260
35|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2/0524-02
33+2 szt. 35,000
RAZEM 35,000
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2/0402-03
analogia > pod odwodnienie liniowe
poz.37*0,085 m3 2,508
RAZEM 2,508
37|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw  |m
d.1.2/0111-03 Swietle 200 mm i wysoko$ci ponad 200 do 300 mm; klasa obciazenia C250
2049,5 m 29,500
RAZEM 29,500
38|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0119-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2 Kanalizacja sanitarna
21 Roboty ziemne
39/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.2.1/0113-08 w terenie rowninnym
(169,5+131,5)/1000 km 0,301
RAZEM 0,301
40/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
d.2.1|0203-04 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
> 70% robdt mechanicznych
0,8*(1*2,1*160,5+1*2,1*131,5+1,5*1,5*2,5*6) m3 517,560
RAZEM 517,560
41/KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m?3
d.2.1|0310-0501 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
> 30% roboty reczne
0,2*(1*2,1*160,5+1*2,1*131,5+1,5%*1,5*2,5*6) m3 129,390
RAZEM 129,390
42|KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.2.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
> odlegto$¢ okresli wykonawca
poz.45+poz.51+0,07*0,07*3,14*131,5+0,1*0,1*3,14*160,5+0,6*0,6*3,14*2,5*6 m3 203,431
RAZEM 203,431
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43|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokoscido 3.0 m  |m?2
d.2.1|0314-07 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-IV wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
2,1*(160,5+131,5)*2 m?2 1226,400
RAZEM 1226,400
44|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m?3
d.2.1/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.40+poz.41-poz.42 m3 443,519
RAZEM 443,519
45/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.2.1/0511-04
analogia > obsypanie kanatu
0,5*1*160,5+0,35*1*131,5-0,1*0,1*3,14*160,5-0,07*0,07*3,14*131,5 m3 119,212
RAZEM 119,212
46/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do  |m?3
d.2.1|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.40+poz.41-poz.42 m3 443,519
RAZEM 443,519
47/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI m3
d.2.1|0228-02
poz.46 m3 443,519
RAZEM 443,519
48/ KNR-W 2-01 |Pompowanie- analogia. godz.
d.2.1|0604-01
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
49 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  [kpl.
d.2.1/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
53 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
50|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.49 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
2.2 Roboty sanitarne
51|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.2|/0511-03
0,2*(1*169,5+1*131,5) m3 60,200
RAZEM 60,200
52|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2|0408-03
> rury PP
160,5 m 160,500
RAZEM 160,500
53|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|0408-02
analogia > rury PP
131,5 m 131,500
RAZEM 131,500
54 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2|0421-03 zewn. 200 mm
> rojnik 200/160
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
55|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2|/0511-03
> pod studnie
1,4*1,4*0,2*5+0,5*0,5*0,2*5 m3 2,210
RAZEM 2,210
56/ KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.2|/0510-02
> pod studnie
1,4*1,4*0,1*5+0,5*0,5*0,1*5 m3 1,105
RAZEM 1,105
57|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2|/0513-03 bok. 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
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58| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotno$¢ = -1
poz.57 [0.5m] 6,000
stud.
RAZEM 6,000
59|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $ér 315-425 mm - zamkniecie rurg|szt.
d.2.2/0517-02 teleskopowg
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
60| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zzwirowego o |szt.
d.2.2/0208-04 grubosci do 40 cm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
3 Sie¢ wodociggowa
3.1 Roboty ziemne
61/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.3.1/0113-08 w terenie rowninnym
(85,9+45,3)/1000 km 0,131
RAZEM 0,131
62| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
d.3.1/0203-04 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
> 80% robét mechanicznych
1*1,7*131*0,8 m3 178,160
RAZEM 178,160
63| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
d.3.1/0310-0501 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m
> 20% roboty reczne
1*1,7*131*0,2 m3 44,540
RAZEM 44,540
64| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
> odlegto$¢ okresli wykonawca
poz.67+poz.72 m3 69,865
RAZEM 69,865
65 KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m | m?2
d.3.1|0314-07 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-IV wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
1,7*131*2 m?2 445,400
RAZEM 445,400
66/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll | m3
d.3.1/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.62+p0z.63-poz.64 m3 152,835
RAZEM 152,835
67|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.3.1/0511-04
analogia > obsypanie kanatu
0,4*1*85,9+0,35*1%45,3 m3 50,215
RAZEM 50,215
68| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m3
d.3.1|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.62+p0z.63-poz.64 m3 152,835
RAZEM 152,835
69|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |11 m3
d.3.1/0228-02
poz.68 m3 152,835
RAZEM 152,835
70/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.3.1]0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
71/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.1/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.70 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
3.2 Roboty sanitarne
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72| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich gr. 15 cm m3
d.3.2|/0511-02
0,15*1*131 m3 19,650
RAZEM 19,650
73|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.3.2|/0109-04 zewnetrznej 110 mm
85,9 m 85,900
RAZEM 85,900
74 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.3.2|0109-01/02 |zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
45,3 m 45,300
RAZEM 45,300
75/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.3.2|/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm
> tuk fi 110
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
76 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.3.2|0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
analogia do 90 mm
> tuki fi 40
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.3.2|0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm
> torjnik 110/40
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
78/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.3.2|/0114-03
> tréjnik 100/100/100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - bloki oporo- |m3
d.3.2|0509-01 we
0,5*15 m3 7,500
RAZEM 7,500
80/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2|/0219-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm z nasuwka - |Kkpl.
d.3.2|0205-01/02 |ekstrapolacja
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
82| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm z nasuwkg |Kkpl.
d.3.2/0205-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- kpl.
d.3.2/0801-02 cych rurociggéw o sr. 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i 200m -
d.3.2|/0701-01 stalowych o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
85/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2|0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
86 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2|0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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